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PROGRAMA D2

 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Durante el desarrollo de las obras las actividades relacionadas con los materiales de construcción (gravas, arenas, triturados, concretos, asfaltos, ladrillos, etc.) como transporte, colocación, uso, en los frentes de obra pueden generar afectaciones sobre su entorno.

El presente programa consiste en una serie de medidas de manejo destinadas a mitigar los impactos ambientales producidos en las actividades de almacenamiento y manejo de materiales de construcción durante el desarrollo de las obras.

1. Objetivos

Especificar las medidas de manejo y control adecuadas que se deben tener en cuenta para no afectar el desarrollo de las obras a lo largo del Tramo Prioritario debido a la disposición de los materiales de construcción durante las labores de preparación, manejo y colocación, de manera que se evite la generación de material particulado y el aporte de sedimentos a las corrientes de agua y al sistema de alcantarillado, y la ocupación de espacios de circulación vehicular o peatonal.

2. Actividades e Impactos a Mitigar

	 ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO
	IMPACTOS A MITIGAR

	Transporte de Materiales de Construcción
	Generación de emisiones atmosféricas

	
	Generación de ruidos

	
	Obstrucción, ocupación y deterioro de espacio público

	Colocación y Manejo del Concreto Hidráulico
	Cambio en la calidad del suelo

	
	Generación y aporte de sólidos a redes de alcantarillado y corrientes superficiales

	
	Generación de emisiones atmosféricas

	
	Generación de ruidos

	
	Obstrucción, ocupación, deterioro del espacio público

	Colocación y Manejo del Concreto Asfáltico
	Cambio en las calidad del suelo

	
	Generación y aporte de sólidos a redes de alcantarillado y corrientes superficiales

	
	Generación de emisiones atmosféricas

	
	Generación de ruidos

	
	Obstrucción, ocupación, deterioro del espacio público

	Almacenamiento de Materiales de Construcción
	Generación de material particulado

	
	Obstrucción, ocupación, deterioro del espacio público

	
	Generación y aporte de sólidos a redes de alcantarillado y corrientes superficiales


3. Normatividad Ambiental Aplicable

· Decreto 1594 del 26 de junio de 1984 (Presidencia)

· Ley 685 de 2001 Código de Minas
· Decreto 02/82, Disposiciones Sanitarias sobre Emisiones Atmosféricas
· Ley 769/02 Código Nacional de Tránsito Terrestre

· Normas locales de tránsito y transporte   

· Decreto 1775/78 por el cual se reglamenta el decreto ley 2811/74, la ley 23/73 y el decreto ley 154/76, en cuanto a protección del paisaje

4. Medidas de Manejo

Medidas de Manejo para Fuentes de Materiales de Construcción

Los materiales de construcción provenientes de canteras, tales como gravas, arenas y triturados, y los elementos o materiales procesados, como ladrillos, concretos hidráulicos, concretos asfálticos, deben contar con los permisos y licencias ambientales y mineras exigidas por las normas ambientales vigentes.

Materiales de Obras de Concreto y Asfalto

· Cuando se requiera adelantar la mezcla de concreto en el sitio de la obra, ésta debe realizarse sobre una plataforma metálica, de tal forma que el lugar permanezca en óptimas condiciones. Se prohíbe realizar la mezcla directamente sobre el suelo o sobre las zonas duras existentes.

· En caso de derrame de mezcla de concreto, ésta se deberá recoger y disponer de manera inmediata. La zona donde se presentó el derrame se debe limpiar de tal forma que no exista evidencia del vertimiento presentado.

· Se prohíbe el lavado de mixers en el frente de obra, si no se cuenta con las estructuras y el sistema de tratamiento necesarios para realizar esta labor.

· Se restringe la utilización de formaletas de madera para la fundición de obras de concreto. Se exceptúa los casos en los cuales se requieren formas especiales. Se recomienda utilizar formaletas metálicas.

· Cuando se utilice asfalto como sello para las juntas de pavimentos rígidos, o para riego de adhesivos cuando se trabaja con pavimentos flexibles, el calentamiento de estas mezclas debe llevarse a cabo en una parrilla portátil. Se prohíbe utilizar como combustible para la parrilla portátil, la madera y el aceite usado. El combustible que se utilice no debe tener contacto directo con el suelo. 
· Se prohíbe botar al lado de la vía en zonas verdes o duras, mezcla de concreto o asfalto sobrantes. Dichos sobrantes se trataran como escombros.

Medidas de Manejo para Agregados Pétreos (arenas, gravas, triturados), Ladrillos y Productos de Arcilla.

· Los materiales no se almacenarán a la intemperie y se llevarán a la obra las cantidades necesarias solamente para un día de actividades, con el fin de que éstos no queden almacenados en la obra. En el caso de sobrantes, estos materiales se cubrirán con plásticos con el fin de que no sean lavados por la lluvia y lleguen al sistema de drenaje. O arrastrados por la brisa. Por lo tanto, se deberá contar con sitios de almacenamiento de materiales que faciliten su transporte a los diferentes frentes de obra donde van a ser utilizados

· Cuando el material de excavación pueda ser reutilizado se debe adecuar un sitio dentro del frente de obra para su almacenamiento temporal. En este caso estos materiales se confinarán y se cubrirán con plásticos en el caso de finos, para evitar su lavado hacia el sistema de drenaje. Previa autorización de la interventoría ambiental.

· En los casos en que el material sea suministrado por las Empresas de Servicios Públicos (ACUACAR, Surtigas, Telecartagena, Electrocosta, entre otras) se deberá coordinar con dichas empresas la ubicación de éstos materiales en el frente de obra, de tal forma que éstos materiales sean apilados y acordonados en sitios que no generen obstrucción del flujo peatonal y vehicular.

· Los vehículos de transporte de materiales deben ir carpados y debidamente amarradas y no sobrepasar el volumen para el que han sido diseñados.

· Cuando por las condiciones específicas de la zona de la obra no se cuente con un sitio adecuado para el depósito temporal de materiales, de manera excepcional se permitirá su acopio en zonas verdes, siempre y cuando, los sitios estén previamente identificados y se restituyan sus condiciones originales. Previamente autorizado por la interventoría AMBIENTAL.

· La preparación de los concretos en obra con previa autorización de la interventoría se debe realizar exclusivamente sobre  formaletas metálicas para evitar vertimientos y caídas de este tipo de producto.
· Se deben recoger y disponer adecuadamente en forma inmediata los derrames de mezclas de concreto. Se debe elaborar un reporte del incidente a la interventoría ambiental y de las acciones correctivas adoptadas.
· Para el calentamiento de la liga se debe utilizar una parrilla portátil. Se prohibe  utilizar como combustible para la parrilla portátil madera, carbón y/o aceite usado. Un (1) mes antes de iniciar la etapa de construcción, el Contratista debe entregar para revisión de Ia Inteventoría el procedimiento del sistema de calentamiento cuyas observaciones deben ser atendidas en un plazo no mayor a una (1) semana.
· Se prohíbe el lavado de mixers en el frente de obra El proveedor de concretos o relleno fluido  debe entregar mensualmente una certificación que el lavado de las mixers que salen de la obra es realizado en sitios autorizados por autoridad competente
· Los materiales como arenas solo se pueden acopiar en contenedores metálicos debidamente demarcados en los frentes de obra cuya capacidad no debe ser superior a 12 m3 ni inferior a 5 m3. Los acopios no deben superar el borde de la pared (mínimo 20 cm por debajo el borde). Los sitios deben ser previamente autorizados por la interventoría ambiental. Se deben llevar los registros de consumos de materiales de tal forma que se maneje en el frente de obra solamente el material del día. En el momento de descargar las arenas, por ejemplo, éstas deben ser esparcidas  en un plazo no superior a una (1) hora. Al finalizar el día en el frente de obra solamente se permite el acopio de arenas en los contenedores metálicos.
· El procedimiento que utilizará el Contratista para el riego de la arena utilizada para el sello de las juntas de adoquines y baldosas en los andenes y separadores debe ser entregado dos (2) semanas entes de iniciar la actividad. El propósito es que la arena no debe permanecer regada sobre estos por más de un (1) día y la zona intervenida debe ser barrida antes de las 7:00 p.m. Se debe entregar una (1) semana antes a la interventoría la programación para el riego de la arena indicando los sitios donde se realizará esta labor.  
5. Medidas Complementarias

El presente programa debe ser complementado y coordinado junto con las medidas de manejo establecidas que aparecen en los programas que a continuación se relacionan:

Programa D6

Señalización y Manejo de Tránsito. 

Programa D10 
Manejo de Obra y Estructuras

Programa D11
Control de Emisiones Atmosféricas.

6. Localización

Las zonas donde se utilizarán concretos y materiales de construcción serán las ubicadas a lo largo de la Avenida Pedro de Heredia (sector Cerro San Felipe, Avenida Venezuela, Avenida Blas de lezo, Rotonda Santander) y el puente ubicado a la altura del sector de Chambacú, estas involucran la adecuación para la movilización del SITM TRANSCARIBE, las zonas de andenes, sardineles, conformación de la estructura de pavimento y estructura del puente.

7. Cronograma
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8. Costos del Programa

9. Responsables de la Ejecución

El responsable de la ejecución de las medidas y obras que hacen parte del proyecto destinadas para el almacenamiento y manejo de los materiales de construcción, será el contratista. 
10.  Responsables del Seguimiento y Monitoreo

La responsabilidad del seguimiento y monitoreo para el programa de almacenamiento y manejo de materiales de construcción lo llevara a cabo TRANSCARIBE a través de la interventoría ambiental, quien realizará inspecciones en los sitios de obra a los frentes de trabajo encargados de la colocación y manejo de concretos y demás materiales de construcción, inspecciones periódicas a las rutas de a las rutas de movilización de vehículos de transporte de mezclas y materiales de construcción.

Además exigirá a las centrales de mezcla contratadas, la presentación de los permisos de explotación de materiales y de captación de agua, con el fin verificar el cumplimiento de las medidas y acciones de manejo ambiental planteadas en el programa y la normatividad ambiental vigente.
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