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PROGRAMA D1

 MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCION

Este programa consiste en la implementación de las medidas requeridas para manejar y disponer adecuadamente los escombros y desechos de construcción, provenientes de las demoliciones y procesos constructivos que se generen por la realización de la obras del Sistema de Transporte Masivo TRANSCARIBE en su Tramo Prioritario.

1. Objetivos

· Generar una estrategia para el adecuado manejo y disposición de los materiales a remover en labores de demolición, y las que resulten como desecho de la construcción, con el fin de ocasionar el menor efecto sobre el ambiente y en especial sobre la comunidad cercana a las áreas intervenidas por el proyecto.

· Implementar técnicas de reutilización y reciclaje de los materiales removidos especialmente en las edificaciones a demoler donde se tendrán a disposición elementos como rejas, puertas, ventanas, sanitarios, etc.

2. Actividades e Impactos a Mitigar

	ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO
	IMPACTOS A MITIGAR

	DEMOLICIONES
	Generación de emisiones atmosféricas

	
	Generación de ruido

	
	Generación y aporte de sólidos tanto en redes de alcantarillado sanitario y pluvial (Centro), como en corrientes superficiales tales como Laguna de Chambacú, Laguna del Cabrero y Bahía de las Animas

	
	Molestias a los Peatones y los usuarios de la Avenida Pedro de Heredia desde el sector San Felipe, Av. Venezuela, Av. Blas de Lezo y Glorieta Santander por la obstrucción total y/o parcial del espacio público (vías, andenes, alamedas, etc).

	
	Alteración del paisaje.

	GENERACION DE DESECHOS DE CONSTRUCCION
	Cambio en las características del suelo

	
	Afectación a cuerpos de aguas superficiales

	
	Deterioro de la capa vegetal  

	
	Alteración del paisaje

	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIALES DE DEMOLICION
	Generación de emisiones atmosféricas

Generación de ruido

	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS DE CONSTRUCCION
	Generación de emisiones atmosféricas

	
	Generación de ruido


3. Normatividad Ambiental Aplicable

Las normas y parámetros bajo las cuales se enmarcará este programa son las siguientes:

· Ley 491/99 Define los delitos contra los recursos naturales y el ambiente y se modifica el Código Penal

· Decreto ley 2104/83, Resolución 2309/86 Define los residuos especiales, los criterios de identificación, tratamiento y registro

· Resolución 541/94 Manejo y transporte residuos sólidos y materiales de construcción Reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros
· Decreto 948/95 Calidad de aire
· Decreto 605/96 Establece como prohibición el almacenamiento de materiales y residuos de obra de construcción o demolición en vías y áreas públicas
· Decreto 0977/01 Plan de Ordenamiento territorial del Distrito de Cartagena de Indias, que reglamenta los usos del suelo

4. Medidas de Manejo

Manejo de Demoliciones

· Se debe informar con una semana de anticipación a los residentes la fecha de intervención del andén al frente de su predio.

· Se deben romper tramos de máximo 100 metros consecutivamente de andén, para que el bloqueo a viviendas, peatones y centros comerciales sea el mínimo posible, el contratista debe entregar con dos semanas de anticipación a la interventoría ambiental la programación de intervención de andenes.

· En la demarcación de los frentes de obra, en especial la demolición y construcción de andenes se debe dar cumplimiento al plan de manejo de tráfico.

· Se deben realizar humectaciones a los materiales de demolición acopiados con el propósito de minimizar la emisión de material particulado. Mínimo dos humectaciones al día. Se deben llevar registros de consumos de agua y sitios donde se utilizó. No se podrá captar aguas de fuentes superficiales sin las respectivas autorizaciones de las entidades competentes.

· No se deben apilar escombros por más de 24 horas en la obra. De esta manera se busca disminuir  los riesgos de accidentes viales y molestias a la comunidad residente.

· Los cortes y arranques de la excavación de andenes deben ser realizados mediante taladros neumáticos. Las zonas intervenidas deben ser aisladas con malla de cerramiento o polisombra  de mínimo 2.0 m de altura.

· La aproximación a la zona donde se realiza la recolección de escombros debe ser señalizada con conos y barricadas 50 metros antes. No debe ocupar más de un carril y debe estar apoyada con un paletero.

· No se realizarán demoliciones en horario nocturno. Las demoliciones deben programarse en horarios continuos para que se inicien y terminen dentro del mismo día.

· Los materiales resultantes de las demoliciones que se hagan dentro del proyecto se deben recoger inmediatamente después termine la actividad y colocarlos apilados para que sean transportados a la escombrera. Los escombros no deben permanecer mas de un día en la obra.

· Los operarios que realizan demoliciones deben estar dotados de un equipo completo de acuerdo a las normas de seguridad industrial con el propósito de prevenir accidentes y afectaciones por exposiciones largas a ruidos intensos.

· Las zonas intervenidas deben ser aisladas con malla de 2.10 m de altura, o al menos con una cinta de seguridad cuando eso no sea posible.

Manejo de Escombros

· Una vez generado el escombro, éste debe ser retirado inmediatamente del frente de obra y transportado a los sitios autorizados para su disposición final.

· En los casos en que el volumen de escombros no supere los 5m3, éstos se podrán recoger y almacenar en los contenedores móviles para su posterior traslado a los sitios autorizados (escombreras).

· Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal de materiales sobrantes producto de las actividades constructivas de los proyectos. A excepción de los casos en que dicha zona este destinada a zona dura de acuerdo con los diseños.

· Los materiales sobrantes a recuperar almacenados temporalmente en los frentes de trabajo no pueden interferir con el tráfico peatonal y/o vehicular, deben ser protegidos contra la acción erosiva del agua, aire y su contaminación. La protección de los materiales se hace con elementos tales como plástico, lonas impermeables o mallas, asegurando su permanencia, o mediante la utilización de contenedores móviles de baja capacidad de almacenamiento.

· Se prohíbe depositar escombros en zonas verdes o zonas de ronda hidráulica de ríos, quebradas, humedales, sus cauces y sus lechos.

· Los trabajos de demolición se adelantarán únicamente en jornada diurna. En caso de trabajo nocturno se requiere permiso otorgado por la Alcaldía local, el cuál debe permanecer en obra. 

· Las actividades relacionadas con las demoliciones, requieren ser adelantadas con las respectivas medidas de señalización descritas en el programa D-6 señalización y manejo del tránsito del presente plan de manejo ambiental.

· Una vez finalizadas las obras se deberá recuperar y restaurar el espacio público afectado, de acuerdo con su uso, garantizando la reconformación total de la infraestructura y la eliminación absoluta de los materiales y elementos provenientes de las actividades de demolición.
Transporte de Escombros
· Los vehículos destinados al transporte de escombros no deben ser llenados por encima de su capacidad (a ras con el borde superior más bajo del platón), la carga debe ir completamente cubierta  y amarrada y deben movilizarse siguiendo las rutas establecidas en el PIPMA. Las volquetas deben contar con identificación en las puertas laterales que acredite el contrato al que pertenecen, empresa contratante, número del contrato, número telefónico de atención de quejas y reclamos y nombre del contratista. El contratista deberá limpiar permanentemente las vías de acceso de los vehículos de carga de manera que garantice la no-generación de aportes de material particulado a las redes de alcantarillado, de partículas suspendidas a la atmósfera y de molestias a la comunidad.

· No se podrá modificar el diseño original de los contenedores o platones de los vehículos para aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso en relación con la capacidad de carga del chasis.

· El contratista deberá garantizar la limpieza de las llantas de todos los vehículos que salgan de la obra, tal como lo establece la resolución 541/94.

Sitios Donde se Realizará la Disposición de Escombros

· La disposición final de escombros debe realizarse en lugares autorizados por la autoridad ambiental competente o por el departamento administrativo de planeación distrital.

En el caso que las escombreras autorizadas hayan copado su capacidad, el contratista de construcción podrá construir y operar su propia escombrera para lo cual deberá realizar varias actividades, algunas de las cuales, se mencionan a continuación:

1. Localización: Se debe buscar un sitio que aplique conceptos técnicos, económicos y ambientales tales como áreas con procesos de erosión (hídrica o eólica), zonas con avanzada pérdida de capa vegetal o agotamiento del suelo y en ultimo caso, zonas no degradadas con facilidad de acceso, relativamente cercanas al área del proyecto además con suficiente capacidad de almacenamiento de acuerdo con los volúmenes esperados.

2. Solicitud de licencia cumpliendo con los requisitos para dicho trámite ya sea ante el EPA  o CARDIQUE, según su ubicación.

3. Disposición general de infraestructura para escombrera: realización de obras para definir la distribución típica de una escombrera como se muestra en la Figura D1-1.

FIGURA D1-1

DISPOSICIÓN DE ÁREAS PARA ESCOMBRERA
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1. Zona para relleno o deposito de escombros.

2. Bomba de agua a presión.

3. Rejilla.

4. Zona para limpieza de vehículos.

5. Acceso vehicular y bascula.

6. Zona de control.

7. Acceso peatonal.

8. Campamento.

9. Disposición de materiales y desperdicios.


4. Manejo de la escombrera: Teniendo las áreas indicadas en la figura anterior, el paso siguiente es definir un programa de relleno del terreno en celdas o sectores establecidos para una eficiente operación. Es conveniente mencionar que los escombros no deben ser arrastrados en tramos mayores de 35 m, deben ser esparcidos en capas de 0.6 m para posteriormente ser sometidos a un proceso de compactación por medio de compactadora (3 pasadas) o buldozer (5 pasadas con un peso no menor de 10 toneladas).  La pendiente en todo caso no debe exceder el 30%.

5. Métodos de disposición de escombros: para realizar esta labor existen varios métodos, algunos de los cuales se incluyen en la siguiente tabla:

6. Etapas para la adecuación del relleno de la escombrera: Después del descargue del material del carro transportador, el bulldozer dispondrá el material en el área de acuerdo con el método escogido. En la medida en que se vayan obteniendo los perfiles finales, estas áreas serán revegetalizadas con el uso de suelo orgánico (obtenido de labores de descapote en zonas de excavación generados en la misma obra).

	MÉTODOS DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS
	DESCRIPCIÓN
	

	Por área
	Se realiza en terrenos planos conformando nuevas elevaciones topográficas.  Para este caso se debe diseñar la cimentación de la escombrera basados para ello en sus parámetros geomecánicos. Los taludes creados debe permitir la operación segura de maquinaria sobre ellos (ángulo de reposo del material).
	

	Rampa
	La idea es acomodar el relleno contra taludes buscando su estabilización y recuperación. Se debe apoyar cada nueva etapa en una contención existente.
	

	Caño, foso o cantera
	Básicamente es rellenar depresiones profundas, realizando dicha labor de abajo hacia arriba, manejando berma y taludes que sean estables.
	


5.  Medidas Complementarias

Adicionalmente a las medidas enunciadas en el numeral 4, aplican las señaladas en los siguientes programas de manejo ambiental:

Programa D2 
Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción

Programa D3 
Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales

Programa D6
Señalización y manejo de tráfico

Programa D7 
Manejo de Aguas Superficiales

Programa D8 
Manejo de Excavaciones y Rellenos

Programa D10 
Manejo del Sitio de Obra

Componente C
Manejo Silvicultural, Cobertura Vegetal y Paisajismo

6. Localización

Los sitios donde se espera generará la mayor cantidad de escombros producto de las demoliciones de pavimentos, andenes, separadores y predios son los siguientes: Puente Chambacu, Avenida Venezuela, Avenida Blas de Lezo, Rotonda Santander.

En cuanto a los sitios de disposición final de escombros se encuentran tres alternativas en la ciudad de Cartagena según lo establecido en el POT: Pasacaballos, Henequén fase III y relleno sanitario La Paz. 

7. Cronograma
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8. Costos del Programa

Los costos de personal del presente programa han sido contemplados dentro del Componente A, así como en las diferentes actividades de construcción. Los costos de transporte y disposición de escombros se contemplaron dentro del presupuesto de obra. La siguiente tabla presenta el resumen de los costos directos para las medidas de manejo contempladas en este programa.

9. Responsables de la Ejecución

El responsable de la ejecución de este programa es el Contratista de obras (Director Ambiental y Residente Ambiental) quien garantizará la aplicación de las medidas de manejo de demoliciones, escombros y desechos de construcción por los trabajadores del proyecto.

10. Responsables del Seguimiento y Monitoreo

Es responsabilidad de la Interventoría Ambiental delegada por la empresa dueña del proyecto TRANSCARIBE, hacer el seguimiento al cumplimiento de las medidas propuestas en este programa.
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