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COMPONENTE D. Gestión Ambiental en las actividades de construcción 

Programa D6 – Manejo de Señalización y Tráfico
	Ítem
	Parámetros evaluados por actividad 
	Criterio de Calificación

	
	Programa D6 – Manejo de señalización y tráfico
	100%
	75%
	50%
	0%

	1
	El Contratista antes de la construcción deberá publicar en el diario de mayor circulación de la ciudad la información correspondiente a la movilización de tráfico vehicular y peatonal indicando mediante gráficos, los accesos provisionales hacia los diferentes sitios comerciales e institucionales.  Adicionalmente, debe realizar pautas radiales sobre como acceder a los diferentes sitios turísticos y comerciales de la ciudad mientras se realiza la construcción de la troncal. El Contratista debe seguir las indicaciones del Componente B (Plan de Gestión Social) en su programa de información.
	Se cumple con los requisitos
	No se realizan la publicación en el periódico
	No se realizan las pautas radiales
	El contratista ejecuta la obra sin aviso al publico general

	2
	Instalar vallas publicitarias de 1.2 metros de altura por 0.8 metros de ancho, que indiquen de forma clara quien es el contratista de la obra, el logotipo y nombre de la empresa TRANSCARIBE, número de teléfono ante posibles quejas, nombre del proyecto y tiempo programado.
	Se cumple con la valla
	
	
	No se cumple con la valla

	3
	Se ubicarán vallas móviles cada 80 metros en obras continuas y una valla fija para todo el contrato. Estas vallas informativas deben ser fácilmente visualizadas por los trabajadores y la comunidad en general y no deben interferir con el flujo continúo de los vehículos, ni con su visibilidad.
	Se ubicaron las vallas móviles en obras continuas o lineales
	
	
	No se ubicaron vallas en un frente de obra continua

	4
	El contratista previo a la construcción de cualquier sector de la Troncal debe tener el Plan de Manejo de Trafico aprobado por el DATT y comunicar a la ciudadanía y a los vecinos de la obra por lo menos con ocho días de antelación. Se debe diseñar y editar volantes informativos los cuales se distribuirán cada vez que haya cambios en el plan de tráfico.
	Se da aviso previo de las obras en el plazo establecido mediante volantes u otro medio informativo.
	Se da aviso previo de las obras en el un plazo menor al establecido
	No se da información a la totalidad de los afectados
	No se informa

	5
	La señalización debe ubicarse en sitios visibles, con dimensiones estandarizadas, vallas de tamaño adecuado y aplicación de pinturas fluorescentes.
	Las señales y vallas son perfectamente visibles
	Una señal no es perfectamente visible o presenta deterioro
	Dos señales o vallas no son perfectamente visibles o presenta deterioro
	Mas de dos señales o vallas no son perfectamente visibles o presenta deterioro

	6
	Las vallas informativas deberán contener los siguientes datos: entidad ejecutora del proyecto, firma constructora e interventora, nombre del proyecto y el costo aproximado. Las vallas deben instalarse al iniciar la construcción y permanecer hasta el día en que se retiren todos los elementos, equipos y se de al servicio la obra.
	Se cumple con los requerimientos
	
	
	Por lo menos una valla fue retirada antes de finalizar las obras o presenta deterioro que no permite distinguir los datos de forma clara

	7
	El Contratista a laborar en el sector histórico de la ciudad de Cartagena (obras tramo prioritario) debe diseñar vallas informativas indicando el acceso temporal a los diferentes monumentos.  
	Se cumple con los requisitos
	
	
	No existen vallas o señales indicando acceso a los monumentos

	8
	Antes del inicio de la obra debe colocar toda la señalización facilitando el tránsito peatonal, definiendo senderos y caminos de acuerdo con el trafico estimado. El ancho del sendero no debe ser inferior a 1.0 m. Debe colocarse señalización indicando la ubicación de senderos y cruces habilitados. Cada 60 m longitudinales debe habilitarse un cruce peatonal en ambos sentidos.
	Se cumple con los requerimientos
	
	
	En un cruce no se colocó la señal antes de iniciar la obra

	9
	En el evento en que se requiera la habilitación de accesos temporales a garajes o viviendas, éstos pasos se deben garantizar de tal forma que los habitantes de las viviendas puedan ingresar a las mismas sin ningún tipo de complicación.
	Se cumple con los requerimientos
	No se habilitó un paso temporal y se recibió queja
	No se habilitaron dos pasos temporales
	Mas de dos pasos temporales a garajes o viviendas no se habilitaron

	10
	Cuando se adelanten labores de excavación en el frente de obra se debe aislar totalmente el área excavada (con cinta o malla) y fijar avisos preventivos e informativos que indiquen la labor que se está realizando. Para excavaciones con profundidades mayores a 50 cm, la obra debe contar con señales nocturnas reflectantes o luminosas, tales como conos luminosos, flashes, licuadoras, flechas, ojos de gato o algún dispositivo luminoso sobre las colombinas, cinta reflectiva, canecas pintadas con pintura reflectiva, etc.
	Se cumple con los requisitos de señalización
	
	
	Un frente de excavación no cumple con los requisitos de señalización

	11
	Para la ubicación diaria de materiales en espacio público, éstos se deberán ubicar en sitios que no interfieran con el tránsito peatonal o vehicular. Los materiales ubicados fuera del área de obra deberán estar demarcados y acordonados de tal forma que se genere cerramiento de los mismos con malla sintética o cinta reflectiva.
	Todos los sitios cumplen los requisitos
	Un sitio no cumple los requisitos
	Dos sitios no cumplen con los requisitos
	Mas de dos sitios no cumplen con los requisitos

	12
	Se recomienda instalar cinta reflectiva de 12 cm de ancho en por lo menos dos líneas horizontales que demarquen todo el perímetro del frente de trabajo. La cinta deberá apoyarse sobre párales de 1.60 metros de alto y diámetro de 2 pulgadas, espaciados cada 3 a 5 metros. Se debe procurar mantenerla tensada durante el transcurso de las obras.
	Todos los frentes de obra cumplen con la señalización
	Un sitio no cumple los requisitos
	Dos sitios no cumplen con los requisitos
	Mas de dos sitios no cumplen con los requisitos

	13
	Cuando se realicen cierres totales, además de la delimitación e información descrita anteriormente, se debe contar con dispositivos en las esquinas tales como barricadas y barreras, que garanticen el cierre total de la vía por el tiempo requerido. Se prohíbe el uso de escombros y materiales en las esquinas para impedir el paso de los vehículos. Las barreras deben tener un mínimo de 2 m de longitud 85 cm de alto y 50 cm de ancho.
	Todos los cierres totales cumplen con las medidas
	Un sitio no cumple los requisitos
	Dos sitios no cumplen con los requisitos
	Mas de dos sitios no cumplen con los requisitos

	14
	El transito alternado sobre un mismo carril deberá ser controlado mediante una persona (paleteros) usando paletas de PARE y DESPACIO para dirigir la circulación de vehículos. Todo personal escogido para la labor de paletero tiene que ser entrenado previamente y cumplir con requisitos exigentes en cuanto su estado de salud, sentido de responsabilidad y conocimiento de normas básicas de tránsito. La escogencia y capacitación será supervisada por la interventoría. La visibilidad del paletero y su señalización deben permitir a los conductores una respuesta oportuna a sus indicaciones. El Contratista debe proveer al paletero de ropa apropiada y dependiendo de las condiciones climáticas del tipo reflectivo. 
	El transito alternado es manejado acorde con los requistos
	
	
	Por lo menos un transito alternado no es manejado acorde con los requisitos

	15
	El campamento debe señalizarse en su totalidad con el fin de establecer las diferentes áreas del mismo identificar cada oficina, e indicar la ubicación de baños, cafetería o casino, zona de almacenamiento de residuos, áreas de almacenamiento de materiales, rutas de evacuación, etc. En el caso de ubicar el campamento en espacio público, éste deberá mantener un cerramiento en polisombra suficientemente resistente de tal forma que aísle completamente el área de campamento del espacio circundante. 
	La señalización del campamento obedece las medidas
	Falta por señalizar de una a tres áreas a identificar
	Falta por señalizar de tres a cinco zonas a identificar
	Campamento con señalización no adecuada y/o con avisos de poca durabilidad (papel y/o carton sin proteccion). No existe aislamiento del público. No existe señalización alguna.

	16
	Si dentro del campamento hay almacenamiento temporal de materiales (patios de almacenamiento) debe mantenerse señalizada la entrada y salida de vehículos de carga definiendo los sitios de tránsito de los mismos con colombinas y cintas, señales informativas y señales preventivas. 
	La señalización del campamento obedece las medidas
	
	
	No hay señalización

	17
	Se prohíbe señalización nocturna con antorchas o mecheros, y se utilizaran señales luminosos y lámparas. Todos los elementos de señalización se deberán mantener perfectamente limpios y bien colocados. Se debe colocar todos los elementos indicados en el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por el DATT de Cartagena
	Se utilizan elementos de iluminación adecuados para señal nocturna
	
	
	Por lo menos un sitio sin señal luminosa o con uso de antorchas
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