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PROGRAMA D-11

CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDOS

1. Objetivos

Definir las acciones o medidas a desarrollar para evitar o reducir los impactos ambientales identificados en cada una de las actividades de la construcción que generan emisiones atmosféricas y ruido, de tal manera que se cumpla con las disposiciones legales vigentes. 

2. Impactos y Actividades a Mitigar

Los impactos a mitigar son los ocasionados en proyectos viales en zonas urbanas y que se pueden sintetizar como sigue:

	ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS
	IMPACTOS A MANEJAR

	Demolición y transporte de escombros
	Emisión de material particulado y generación de ruido por operación de equipos (martillos, retroexcavadoras, cortadores, volquetas etc).

	Excavación, rehabilitación de redes y transporte de sobrantes y materiales de construcción
	Emisión de material particulado por movimiento de tierra y materiales y generación de ruido por operación de equipos de construcción.

	Rellenos y colocación de concreto
	Emisión de material particulado y generación de ruido.

	Desvíos de tráfico
	Emisión de material particulado y gases, y generación de ruido.


3. Normatividad Ambiental Aplicable

A nivel de ruido debe cumplirse con la resolución Nº 08321 de agosto de 1983 del Ministerio de Salud que reglamenta las normas sobre la protección y conservación de la audición de la salud y bienestar de las personas, en los diferentes sectores de uso del suelo como se indica en la Tabla 1.

Tabla 1. Niveles de ruido para periodos diurnos y nocturnos en zonas receptoras

	
	NIVEL DE PRESION SONORA dB(A)

	ZONAS RECEPTORAS
	Periodo Diurno
	Periodo Nocturno

	
	7:01 a.m. – 9:00 p.m.
	9:01 p.m. – 7:00 a.m.

	Zona I – Residencial
	65
	45

	Zona II – Comercial
	70
	60

	Zona III – Industrial
	75
	75

	Zona IV - Tranquilidad
	45
	45


En las áreas de trabajo debe cumplirse con la resolución Nº 001792 de 1990 de los Ministerios de Salud y Trabajo que reglamenta el tiempo máximo permitido de exposición de acuerdo al nivel de ruido soportado sean estos continuos o intermitentes como se indican en la Tabla 2.

Tabla 2 -  Valores limites permisibles para ruido continuo o intermitente

	Exposición diaria (horas)
	8
	4
	2
	1
	0,5
	0,25
	0,125

	Nivel de ruido dB(A)
	85
	90
	95
	100
	105
	110
	115


Para la fijación de las normas de ruido ambiental CARDIQUE y EPA atenderá a la siguiente sectorización (Decreto 948 de 1995):

· Sectores A. (Tranquilidad y Silencio), áreas urbanas donde estén situados hospitales, guarderías, bibliotecas, sanatorios y hogares geriátricos.

· Sectores B. (Tranquilidad y Ruido Moderado), zonas residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, parques en zonas urbanas, escuelas, universidades y colegios.

· Sectores C. (Ruido Intermedio Restringido), zonas con usos permitidos industriales y comerciales, oficinas, uso institucional y otros usos relacionados.

· Sectores D. (Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido Moderado), áreas rurales habitadas destinadas a la explotación agropecuaria, o zonas residenciales suburbanas y zonas de recreación y descanso.

En cuanto a contaminación atmosférica y calidad del aire se deben tener en cuenta la siguiente reglamentación:

· Decreto 02 de 1982 del Ministerio de Salud

· Decreto 948 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente

· Decretos 1697 de 1997 y 1228 de 197 que modifican el 948 de 1995

· Decreto 2170 de 1995 para la protección y calidad del aire 

· Resolución 909 de 1996 que reglamenta las fuentes móviles.

4. Medidas de Manejo

· Los trabajos en jornadas nocturnas deben contar con permiso previo otorgado por el EPA, el cual debe permanecer en el Campamento y se debe llevar el registro diario de las actividades nocturnas realizadas.
· Las vías de acceso de entrada y salida de las obras deben permanecer limpias y libres de materiales y escombros. El Contratista deberá entregar a la Interventoría dos (2) semanas antes del inicio de las obras de construcción un plano de la obra en el que se detallen las vías de entrada y salida de la maquinaria, equipos y vehículos desde y hacia la obra. Estas vías deben permanecer limpias y sin materiales  que causen emisiones de material particulado. El Contratista deberá elaborar y diligenciar diariamente un registro de inspección de las vías utilizadas. Las inspecciones y evaluaciones deben ser realizadas como mínimo cada media (1/2) hora  en periodos de no lluvias y cada dos (2) horas en periodo de lluvias. En el evento que el sistema de limpieza no funcione en forma eficiente (es decir, se evidencien derrames de materiales), el Contratista deberá suspender las actividades de entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos que generan este problema.
· Las zonas donde se desarrollen intervenciones puntuales (plazoletas, puentes, parqueaderos, etc) deben ser aisladas con malla translúcida de dos (2) metros de altura. El nivel de ruido debe ser evaluado puntualmente a 5 metros de distancia de la malla durante 15 minutos (dB en ponderación A)  para establecer el cumplimiento de la normatividad o según lo que se plantee en el plan de monitoreo. En el evento en que se superen las normas de ruido, el Contratista deberá realizar los ajustes y cambios necesarios al proceso de construcción para reducir dichos niveles de ruido  debidamente concertado con la interventoria. Se deberán llevar los registros de los monitoreos  efectuados y la descripción de las actividades realizadas en el momento de la medición. En el evento en que se presenten quejas por ruido de los vecinos, el Contratista deberá tomar una medición en forma inmediata con el propósito de efectuar los ajustes al procedimiento constructivo de acuerdo a lo definido en el Plan de Manejo Ambiental.  
· En el caso que el ruido generando por las obras y trabajos superen los valores establecidos por la norma, éstas se deben realizar bajo el ciclo de dos (2) horas continuas de trabajo seguidas de 2 horas de descanso. En el evento que la medida de control no reduzca el nivel de ruido se deberán implementar otras medidas planteadas en el Plan de Manejo Ambiental. 
· Para minimizar las emisiones de materiales particulados las zonas desprovistas de acabados deberán ser humectadas. Para tiempo seco (días de no lluvia), y dependiendo el tipo de suelo y la eficiencia de humectación, se debe realizar humedecimientos por lo menos 2 veces al día, sobre las áreas desprovistas de acabados.

· La velocidad de las volquetas  y de la maquinaria no debe superar los 20 km./h con el fin de disminuir preventivamente las emisiones fugitivas de partículas. Se deben instalar señales reglamentarias provisionales cada 150 m a cada lado de la Troncal. 
· Se prohíben las quemas a cielo abierto.
· Se debe desarrollar un programa de entrenamiento a todos los operadores de vehículos y maquinaria en materia de prevención de emisiones atmosféricas y ruido. Se debe efectuar un (1) entrenamiento antes de iniciar las labores constructivas y cuatro (4) durante el desarrollo de la obra. 
· Los generadores eléctricos de emergencia  y compresores especialmente deben contar con un sistema de silenciador y deben estar ubicados a una distancia mayor de 25 m de lugares sensibles detectados en el levantamiento de las actas de vecindad.
· Queda prohibido el uso de cornetas, claxón o bocinas en todos los vehículos que laboran en la obra. Todos los equipos y vehículos que laboren en la obra deben contar con la alarma de reversa, exceptuando las retroexcavadoras tipo oruga.
· Durante la construcción de andenes y adecuación de redes, las superficies expuestas por más de 48 horas y/o en momentos de lluvia deberán ser cubiertas por adoquines o locetas provisionales u otra alternativa que el Contratista establezca. 
· Durante la Etapa de Construcción, el Contratista debe realizar  monitoreos de ruido que deben ser realizados de acuerdo con lo establecido en el Plan de Monitoreo (Componente F) contenido en el Plan de Manejo Ambiental. Antes de iniciar la Etapa de Construcción, El Contratista debe entregar a la interventoría la programación de los muestreos justificando  los puntos a monitorear y la frecuencia de muestreo; este programa debe ser revisado y ajustado mensualmente. 
· En vecindad de Núcleos institucionales (Colegios, Jardines Infantiles, Centros Clínicos y Hospitalarios, Conjuntos residenciales, clubes, entre otros.) el ruido continuo producido por la maquinaria que supere el nivel de ruido del ambiente (de acuerdo con lo establecido en la normatividad) debe ser controlado bien  por restricciones a la operación o mediante lapsos de trabajo de 2 horas y descanso de 2 horas. Se debe informar con al menos 2 días sobre el desarrollo de estos trabajos y llevar los registros correspondientes.
· Durante la ejecución de las etapas de demolición, excavación y transporte de sobrantes y escombros en época de no lluvias se debe aplicar agua permanentemente para evitar la resuspensión de material particulado que altere la calidad del aire de cada una de los sectores donde se estén desarrollando trabajos. Esta medida se debe ejecutar con la disponibilidad de carrotanques con sus respectivos aditamentos que garanticen la aplicación del agua en los sitios de trabajo.

· Para efectuar la demolición de infraestructura (edificaciones y viviendas) se debe cubrir la totalidad del frente de la edificación con mallas que controlen las emisiones fugitivas resultantes de esta actividad.

· A diario se debe efectuar el barrido de las vías de acceso a la obra en una distancia de por lo menos dos cuadras (160 metros) con respecto al tramo en construcción.  Esta medida se aplicara especialmente en las rutas de ingreso y evacuación  de materiales 

· Se realizará mantenimiento periódico a los vehículos y maquinaria utilizada en la construcción con el fin de minimizar los niveles de ruido y la emisión de partículas y gases de combustión (Seguir recomendaciones Programa D4).

· Si para el cumplimiento del cronograma de actividades se requiere trabajar en horas nocturnas después de las 9:00 PM, debe al máximo evitarse la operación simultánea de equipos de transporte, excavación, demolición etc. De ser posible, se recomienda no utilizar equipos durante estos períodos nocturnos.

· Se prohíbe el uso de compresores neumáticos para la limpieza de las vías.   En reemplazo de los mismos se deben utilizar hidrolavadores y/o barredoras industriales previo barrido manual de la vía.

· Los acopios de materiales temporales autorizados en los frentes de obra deben ser protegidos de la acción del viento. En este sentido se puede utilizar un sistema de humectación o carpado de acuerdo con el tipo de material (Ver programa D2).

· La velocidad de las volquetas y maquinaria no debe superar los 20 km/h con el fin de disminuir las emisiones fugitivas.  Se deben instalar señales reglamentarias provisionales cada 300 m en las vías utilizadas

· Se debe desarrollar un programa de monitoreo a través de la ARP de los puestos de trabajo que evalúen ruido, gases (CO, CO2, NOx y SOx) y material particulado. La periodicidad del muestreo debe ser bimensual y evaluar como mínimo 5 puestos de trabajo (Ver Componente F).
5. Medidas Complementarias 

Para este programa aplican las siguientes medidas complementarias:

Programa D1
Manejo De Demoliciones, Escombros Y Desechos De Construcción

Programa D2
Almacenamiento Y Manejo De Materiales De Construcción

Programa D3
Manejo De Campamentos E Instalaciones Temporales

Programa D4
Manejo De Maquinaria, Equipos Y Transporte

Programa D6
Señalización Y Manejo De Tránsito
Programa D8
Manejo De Excavaciones Y Rellenos

Programa D10
Manejo Del Sitio De Obra

Programa D12
Manejo Redes De Servicio Publico

Programa D13
Salud Ocupacional Y Seguridad Industrial

6. Localización

Las medidas propuestas deben ser desarrolladas durante todo el intervalo de tiempo de ejecución de obras en todo el corredor vial, área de campamento y cualquier sector asociado con la construcción del sistema de transporte masivo TRANSCARIBE (Patios de maquinarias, explotación de materiales y/o centrales de mezcla construidos específicamente para el desarrollo del proyecto).
7. Cronograma
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8. Costos del programa

9. Responsables de la Ejecución

El responsable de la ejecución del programa es el contratista de la obra

10. Responsable del Seguimiento

El responsable del seguimiento de este programa es la interventoría ambiental.
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