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COMPONENTE D. Gestión Ambiental en las actividades de construcción 

Programa D2 – Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción
	Ítem
	Parámetros evaluados por actividad 
	Criterio de Calificación

	
	Programa D2 – Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción
	100%
	75%
	50%
	0%

	1
	Los materiales pétreos y granulares almacenados temporalmente en los frentes de trabajo deben estar protegidos contra la acción erosiva del agua, aire y su contaminación.  
	Todos los materiales dispuestos en obra están cubiertos y protegidos
	Solo el 80% de los materiales dispuestos en obra están cubiertos y protegidos
	Solo el 70% de los materiales dispuestos en obra están cubiertos y protegidos
	Mas del 30% de los materiales dispuestos en obra NO están cubiertos y protegidos

	2
	El Contratista debe restaurar y recuperar el espacio público afectado que no este incluido en los diseños en un plazo no mayor a dos (2) días. El área de almacenamiento provisional de materiales y de escombros debe ser restaurada máximo en cuatro (4) días. Se deben entregar reportes a la Interventoría en el informe de gestión ambiental del Contratista un día antes del siguiente comité Ambiental. El reporte debe incluir el tiempo de cumplimiento requerido para la restauración y aprobación de la interventoría.
	Se cumple con los requerimientos. En el evento de que falte algún registro este deberá ser entregado a más tardar al día siguiente del Comité Socio-Ambiental con la debida justificación. 
	De una (1) a dos (2) no cumple con los requerimientos.
	De dos (2) a tres (3) no cumple con los requerimientos.
	Mas de tres (3) sitios no cumplen con los requerimientos y/o los registros no fueron entregados a la Interventoría al día siguiente del Comité Socio-Ambiental. 

	3
	El Contratista debe entregar al Distrito y la Interventoría un (1) mes antes de iniciar la Etapa de Construcción el listado de los proveedores de agregados pétreos, concreto, asfalto y arenas que empleará para la construcción de la obra. En el evento que el Contratista durante la construcción cambie de proveedor esto debe ser informado a la interventoría con una semana (1) de anticipación. 
	Cumple los requerimientos.
	
	 
	No cumple con los requerimientos

	4
	Un (1) mes antes de iniciar la Etapa de Construcción, el Contratista debe entregar a la Interventoría el procedimiento de seguridad industrial y manejo ambiental que aplicará contractualmente con sus proveedores de agregados pétreos, concreto, asfalto, prefabricados, etc. en relación con el transporte y descargue de materiales en la obra. En el evento que un vehículo de los proveedores de materiales no cumpla con los requerimientos establecidos en el procedimiento no se debe permitir su ingreso a la obra. Se debe llevar el registro de la entrada y salida de vehículos que transportan estos materiales, tipo de materiales que transportan, cumplimiento de procedimientos, etc. 
	Cumple con los requerimientos y procedimientos. Entrega procedimiento en el tiempo establecido.
	
	 
	No cumple con los requerimientos y procedimientos. No se entrega procedimiento en el tiempo establecido.

	6
	El Contratista debe entregar para revisión de la Interventoría un (1)  mes antes de iniciar la Etapa de Construcción el procedimiento (incluyendo los diseños y planos) para los acopios de materiales en los frentes de obra, cuyas observaciones deben ser atendidas en un plazo no mayor a una (1) semana. Se debe llevar a cabo un registro de la inspección de los acopios de materiales de construcción, los cuales deben cumplir con los procedimientos establecidos.
	Cumple con los requerimientos y procedimientos. Se entregan los diseños y planos un (1) mes antes de la construcción y todos los sitios de acopio cumplen con lo establecido en el PMA  
	No se cumplió con la entrega del diseño y planos de sitios de acopio en el plazo establecido
	Se observó entre uno (1) a tres (3) sitios acopios de materiales que no cumplen con los requerimientos
	Más de tres (3) sitios de acopios de materiales que no cumplen con los requerimientos.

	7
	En caso de que el Contratista requiera realizar mezcla de concretos y cementos en los frentes de obra, estas serán inspeccionadas por la Interventoría y se deben realizar sobre una plataforma metálica.  
	Cumple el requerimiento en todos los casos con la debida autorización. Existen mínimo dos plataformas metálicas para realizar las mezclas de concreto
	
	Se observó un (1) sitio que no cumple el requerimiento
	Se observó más de un sitio que no cumple el requerimiento

	8
	Se deben recoger y disponer adecuadamente en forma inmediata los derrames de mezclas de concreto. Se debe elaborar un reporte del incidente a la interventoría ambiental y de las acciones correctivas adoptadas.
	No se evidencias derrames en los frentes de obra. En el evento de ocurrencia de derrames se entregan los reportes al día siguiente a la Interventoría.
	
	Se evidencian derrames en los frentes de obra en más de dos (2) casos. En el evento de ocurrencia de derrames no se entregaron los reportes al día siguiente a la Interventoría.
	Se evidencian derrames en los frentes de obra en más de tres (3) casos y no se han entregado los reportes de estos al día siguiente a la Interventoría.

	9
	Se prohíbe el uso general de formaletas de madera. En caso que se requiera para un trabajo especifico una formaleta de madera, esta se debe obtener permiso de la interventoría para usar la madera de los árboles producto de las talas y/o madera provenientes de bosques plantados suministrados por proveedores  debidamente autorizados. Se debe llevar el registro de la madera usada en la obra, tipos de uso y sus disposición final.
	Cumple con los requerimientos y procedimientos.    
	Se observó entre uno (1) a dos (2) sitios que emplean formaleta de madera no autorizada por la interventoría
	Se observó entre dos (2) a tres (3) sitios que emplean formaleta de madera no autorizada por la interventoría
	Más de tres (3) sitios emplean formaletas de madera no autorizadas por la Interventoría 

	10
	Para el calentamiento de la liga se debe utilizar una parrilla portátil. Un (1) mes antes de iniciar la etapa de construcción, el Contratista debe entregar para revisión de Ia Inteventoría el procedimiento del sistema de calentamiento cuyas observaciones deben ser atendidas en un plazo no mayor a una (1) semana.
	Cumple con los requerimientos y procedimientos. 
	
	 
	No cumple con los requerimientos

	11
	Se prohíbe el lavado de mixers en el frente de obra. Dos (2) semanas antes de iniciar la aplicación de concretos en la obra y/o relleno fluido mediante Mixers, el Contratista debe entregar a la Interventoría para revisión y aprobación el procedimiento que aplicará el proveedor para dichos lavados o su compromiso escrito de no hacerlo en sitios diferentes a la misma planta. Se debe llevar el registro de las mixers que entran a la obra (fecha, hora, sitio de descarga, empresa, etc.) que certifique que el vehículo no fue lavado en la obra. El proveedor de concretos o relleno fluido  debe entregar mensualmente una certificación que el lavado de las mixers que salen de la obra es realizado en sitios autorizados por autoridad competente. Esta certificación se debe anexar al informe semanal de gestión socioambiental.
	Cumple con los requerimientos y procedimientos.    
	
	
	Se observó una (1) mixer realizando vertimientos inadecuados por lavados en el área de la obra..

	12
	Los materiales como arenas solo se pueden acopiar en contenedores debidamente demarcados en los frentes de obra cuya capacidad no debe ser superior a 12 m3 ni inferior a 5 m3. Los acopios no deben superar el borde de la pared (mínimo 20 cm por debajo el borde). Los sitios deben ser previamente autorizados por la interventoría ambiental. Se deben llevar los registros de consumos de materiales de tal forma que se maneje en el frente de obra solamente el material del día. 
	Cumple con los requerimientos y procedimientos. No se encontraron casos de acopios de estos materiales fuera de los contenedores.   
	
	Se observó un (1) sitio que no cumple con los requerimientos y procedimientos
	Mas de un (1) sitio no cumple con los requerimientos y procedimientos y/o los registros faltantes no fueron entregados a la Interventoría al día siguiente del Comité Socio-Ambiental.

	13
	Los materiales empleados en la obra no deben generar obstrucción del flujo peatonal y vehicular. En el evento de que durante las inspecciones que realice la Interventoría se observe incumplimiento de este requerimiento por parte del Contratista, este deberá hacer los correctivos de manera inmediata. En el procedimiento de atención de quejas y reclamos  frente a quejas de vecinos  por inadecuado manejo de materiales la acción a tomar debe ser similar: "corregir el incidente inmediatamente". Se debe llevar un registro del manejo de materiales en los frentes de obra. Un (1) mes antes de la etapa de construcción se deberá entregar a la interventoría para revisión el procedimiento que seguirá para evitar la obstrucción del flujo peatonal y vehicular, cuyas observaciones deben ser atendidas en un plazo no mayor a una (1) semana.
	Cumple con los requerimientos y procedimientos pues ningún sitio  presenta obstrucción y se hicieron los registros que son entregados en el Informe de Gestión socio-ambiental 
	
	Se observó un (1) sitio que no cumple con los requerimientos y procedimientos
	Mas de un (1) sitio no cumple con los requerimientos y procedimientos y/o los registros faltantes no fueron entregados a la Interventoría al día siguiente del Comité Socio-Ambiental.

	14
	La arena utilizada para el sello de las juntas de adoquines y baldosas en los andenes y separadores no debe permanecer regada sobre estos por más de 24 horas. Se debe entregar una semana antes en el Comité Ambiental  la programación para el riego de la arena.
	Cumple con los requerimientos y procedimientos.  Se entregan los registros en el Comité Ambiental   
	Se observó un (1) sitio que no cumple con los requerimientos y procedimientos pues permanecen arenas 1 - 2 días
	Se observó dos (2) sitios que no cumple con los requerimientos y procedimientos pues permanecen arenas 1 - 2 días
	Se observó mas de dos (2) sitios que no cumple con los requerimientos y procedimientos.

	15
	Se debe presentar la programación semanal en el Comité Ambiental de los frentes de obra que requieran materiales de construcción cuyas cantidades no deben sobrepasar las necesidades para 2 días.
	Se entrega programación
	Una semana no se entrego programación
	Dos semanas en periodo de un mes no se cumplió con entrega de la programación
	Mas de dos semanas en periodo de un mes no se cumplió con entrega de la programación
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