	Estudios y Diseños de La Avenida Venezuela sector India Catalina, Avenida Blas de Lezo, en Cartagena
	Fondo Financiero de Proyectos de

Desarrollo - FONADE

	Plan de Manejo Ambiental   




	Febrero de 2005



COMPONENTE D. Gestión Ambiental en las actividades de construcción 

Programa D4 – Manejo de maquinaria, equipos y transporte
	Ítem
	Parámetros evaluados por actividad 
	Criterio de Calificación

	
	Programa D4 – Manejo de maquinarias, equipos y transporte
	100%
	75%
	50%
	0%

	1
	El Contratista una (1) semana antes al inicio de la Etapa de Construcción debe diligenciar una planilla con los proveedores de  combustibles, repuestos y talleres de mantenimiento a utilizar indicando la dirección, el teléfono y personal de contacto (gerente, administrador, etc.).
	La planilla se diligenció una semana antes. Esta debe ser entregada un día antes del comité ambiental
	La planilla se diligenció una semana antes. Esta no es entregada un día antes del comité ambiental
	No se diligenció la planilla una semana antes.
	No se entrego planilla

	2
	Todos los vehículos (excluyendo la maquinaria pesada) que laboran en la obra deben ser sometidos a revisión diaria de: luces, frenos, pito de reversa, certificado de emisiones, extintor, estado físico de las llantas e identificación. Se debe llevar un registro de estos resultados para ser entregados un (1) día antes del Comité socio-ambiental.
	Cumple con los requerimientos. En el evento de que falte algún registro este deberá ser entregado a mas tardar al día siguiente del Comité Socio-Ambiental con la debida justificación.  
	Falto por revisar entre uno (1) y tres (3) vehículos
	Falto por revisar entre tres (3) y cinco (5) vehículos
	Faltó por revisar mas de cinco (5) vehículos y/o la totalidad de los registros no fueron entregados a la Interventoría al día siguiente del Comité Socio-Ambiental.

	3
	Toda la maquinaria pesada (niveladoras, retroexcavadoras, compresores, compactadoras, entre otros) deben estar sometidas a un programa de mantenimiento preventivo/correctivo. El programa de mantenimiento debe ser presentado a la Interventoría un (1) mes antes de iniciar la construcción para revisión y aprobación. Las observaciones deben ser resueltas en un plazo no mayor a una (1) semana. Se debe llevar un registro de la maquinaria pesada empleada en la obra  que indique el tipo de mantenimiento realizado. El programa de mantenimiento preventivo/correctivo debe ser actualizado mensualmente. Se deben entregar un (1) día antes del comité socioambiental los registros correspondientes.
	Cumple con los requerimientos. 
	No se realizó un (1) mantenimiento programado
	No se entregaron parte de los registros a la Interventoría.
	No se realizó mas de un (1) mantenimiento programado  y/o la totalidad de los registros no fueron entregados a la Interventoría 

	4
	Durante el tiempo de desarrollo de las obras, todos los vehículos del tipo Diesel deben disponer de tubos de escape para emitir los gases a la atmósfera cuya altura debe ser superior a los 3 m y disponer de los registros de inspección correspondientes.
	Todos los vehículos Diesel cumplen con los requerimientos. 
	
	Entre uno (1) y tres (3) vehículos no cumplen con el requerimiento y/o parte de los registros no fueron entregados
	Mas de tres (3) vehículos no cumplen con el requerimiento y/o la totalidad de los registros no fueron entregados a la Interventoría al día siguiente del Comité Socio-Ambiental.

	5
	La bitácora del programa de mantenimiento preventivo/correctivo de la maquinaria y equipo empleada en la obra debe estar disponible en el campamento. En el evento de que no esté disponible al momento de la inspección de la Interventoría, el Contratista deberá justificar y de todos modos entregarla para revisión en un plazo máximo de una (1) hora.
	Cumple con los requerimientos
	Se superó el plazo de una (1) hora para que la bitácora pueda ser revisada.
	
	Al día siguiente de la inspección, la Interventoría no ha tenido acceso a la bitácora del programa de mantenimiento 

	6
	El Contratista debe emplear maquinaria y vehículos de modelos posteriores a 1982. Se debe llevar el registro del año de la maquinaria y equipo y el propietario. Una semana antes de entrar la maquinaria y/o equipo a la obra, se debe entregar el respectivo registro a la Interventoría para revisión y autorización previa. Se deben presentar dichos registros en el informe semanal de gestión socioambiental, anexando copia legible de la tarjeta de propiedad de la máquina y/o equipo.
	Cumple con los requerimientos. Todos los vehículos son posteriores a 1982 y se envió el registro solicitado.
	
	Se evidenció en la obra entre uno (1) y tres (3) vehículos y/o maquinaria que no fueron registrados a la interventoría de modelo inferior a 1982.
	Se evidenció mas de tres (3) vehículos y/o maquinaria no fueron registrados previamente a la Interventoría de modelo inferior a 1982 y/o la totalidad de los registros no fueron entregados a la Interventoría

	7
	El programa de mantenimiento preventivo de vehículos y maquinaria de modelo 1982 a 1989 debe ser realizado cada 100 horas. Los vehículos y maquinaria de modelo superior a 1989 el mantenimiento preventivo debe ser realizado cada 200 horas. El Contratista debe entregar a la interventoría para revisión y aprobación un (1) mes antes de la Etapa de Construcción el procedimiento que implementará para dar cumplimiento a este requerimiento. Las observaciones deben ser resueltas en un plazo no mayor a una (1) semana. El Contratista debe entregar quincenalmente los registros de este mantenimiento en el informe semanal de gestión socioambiental. 
	Cumple con los requerimientos. En caso que falte algún registro, deberá ser entregado a mas tardar al día siguiente del Comité Socio-Ambiental con la debida justificación.  
	
	Se evidenció en la obra entre uno (1) y tres (3) vehículos y/o maquinaria que no cumplen los requerimientos.
	Se evidenció mas de tres vehículos y/o maquinaria que cumplen con los requerimientos y/o la totalidad de los registros no fueron entregados a la Interventoría

	8
	Los certificados de emisiones atmosféricas de vehículos utilizados en la obra no deben tener mas de seis (6) meses de haber sido expedidos. Estos certificados deben ser expedidos por un diagnosticentro debidamente aprobado por CARDIQUE. Se debe elaborar el registro de esta actividad para ser entregada a la Interventoría.
	Se cumplen los requerimientos. 
	De 1 a 3 vehículos no poseen  los certificados de emisiones y/o no cumplen con el requerimiento
	De 3 a 5 vehículos no poseen  los certificados de emisiones y/o no cumplen con el requerimiento
	Mas de 5 vehículos no tienen vigentes los certificados de emisiones y/o no cumplen con el requerimiento

	9
	Los trabajos nocturnos deben contar con el permiso de la Alcaldía Distrital, el cual debe estar disponible en el campamento. En los trabajos nocturnos se prohibe utilizar equipo ruidoso como compresores, taladros, vibrocompactadores, etc. a distancias inferiores a 200 m de zonas de tranquilidad y silencio. El ruido no debe causar molestias a la comunidad. En jornadas nocturnas en el evento que se presenten más de dos (2) quejas por ruido de parte de vecinos de la obra, se debe suspender inmediatamente los trabajos. Frente a la queja interpuesta se debe efectuar inmediatamente un muestreo del ruido generado por la obra en la vecindad (mínimo 1 m) del predio del vecino que interpuso la queja, de tal forma que en el evento que se evidencia que se superaron las normas, se deben suspender  definitivamente los trabajos nocturnos en ese sector. Los trabajos nocturnos deben ser informados con una (1) semana de anticipación a la Interventoría en el informe semanal de gestión socioambiental. Se deben elaborar registro de los trabajos adelantados en horario nocturno en cuyo reporte se deben incluir los resultados de los monitoreos de ruido efectuados.
	Cumple con los requerimientos y se hacen los registros a la Interventoría
	
	No se tomaron entre uno (1) y tres (3) monitoreos y/o se presentaron quejas por parte de la comunidad por ruido que no fueron atendidas inmediatamente.
	No se cumplen los requerimientos y/o la totalidad de los registros no fueron entregados a la Interventoría 

	10
	El transporte de maquinaria y equipo cuyo desplazamiento se realice sobre orugas, se debe efectuar mediante el empleo de cama baja. El desplazamiento de vehículos pesados se realizará cumpliendo con las normas dispuestas por el Departamento Administrativo de Transito y Transporte (DATT) de la ciudad de Cartagena de Indias, esencialmente en lo concerniente a las restricciones de horarios. 


	Se cumple con las normas de transporte de la maquinaria
	
	
	Una maquina fue transportada de manera inadecuada y sin autorización del DATT y/o la interventoria

	11
	El contratista debe entregar a la interventoria un mes antes de iniciar las obras la clasificación de los equipos a utilizar, con el fin de establecer las medidas de movilización para cada tipo de maquinaria. Según la clasificación realizada se establecerá si se requiere camabaja, escolta, apoyo de paleteros, coordinación y manejo con tránsito. En coordinación con el DATT se establecerán los horarios para movilización, restricciones de horarios y medidas para movilización nocturna. Adicionalmente se preverán las rutas de movilización de maquinaria por fuera de la obra.
	Entrega el plan de movilización de maquinaria.
	
	
	No entrega el plan de movilización de maquinaria o lo entrega de manera incompleta (falta relacionar mas de un equipo o maquinaria). 

	12
	El transporte de la maquinaria pesada hacia y desde el sitio de obra debe seguir un estricto protocolo. Se debe dar aviso a la interventoría con 24 horas de anticipación indicando la ruta de transporte. La maquinaria no puede movilizarse sin la autorización escrita de la interventoría y/o las autoridades del DATT. El uso de escoltas es obligatorio, así como el uso de paleteros para la entrada y salida de los equipos y maquinarias.
	Cumple con las indicaciones
	
	
	No cumple por lo menos con una de las indicaciones

	13
	La maquinaria a transportar no debe ser superior a 3,9 m de ancho, 20 m de largo y 4,2 m de altura (o restricciones dadas en su momento por el DATT). En ningún momento la velocidad debe superar la permitida por el DATT para zona urbana. No se deben utilizar vías en zonas residenciales, en lo posible se emplearán al máximo las vías principales (Av. Pedro de Heredia, Corredor de Carga, Av. Santander, entre otras). Se debe colocar un cartel en la parte trasera con información sobre las dimensiones de la carga, tener luces de posición y balizas. Los equipos deben ser fijados con cadenas y fijaciones firmes que impidan el movimiento durante el viaje. Es necesaria la revisión de las cadenas y fijaciones al menos dos veces durante la operación de traslado.

	Cumple con las indicaciones
	
	
	No cumple con al menos una de las indicaciones

	14
	Todos los vehículos que salen de la obra deben ser sometidos a un proceso de limpieza con el propósito de evitar el arrastre de escombros y materiales de construcción sobre las vías de acceso a la obra.
	Se cumple los requerimientos de limpieza previa salida de los vehículos y/o maquinaria de la obra
	Uno a tres vehículos y/o maquinaria no cumplen con la limpieza
	Tres a cinco vehículos y/o maquinaria no cumplen con la limpieza
	Mas de cinco (5) vehículos y/o maquinaria no cumplen

	15
	Los sitios de parqueo de maquinaria en los frentes de obra deben ser encerrados para evitar accidentes con tres líneas de cinta plástica. Se debe llevar el registro de los sitios de parqueo, los cuales deben ser autorizados previamente por la Interventoría Ambiental.
	Se cumplen los requerimientos.
	
	Un (1) sitio no cumplió con los requerimientos
	Dos (2) o más  sitios no cumplieron con los requerimientos

	16
	Se prohíbe el lavado, reparación y mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria en el campamento, los frentes de trabajo o las vías. Esta actividad se debe realizar en los centros autorizados para tal fin. El contratista debe llevar el registro de estas actividades.
	Cumple con los requerimientos. En el evento en que falte algún registro, este deberá ser entregado a más tardar  al día siguiente del Comité Socio-Ambiental  con la debida justificación.
	Se reparó y/o lavo un vehículo o maquinaria en sitios no autorizados
	Se reparó y/o lavo dos vehículos y/o maquinarias en sitios no autorizados
	Se reparó y/o lavo mas de dos vehículos y/o maquinarias en sitios no autorizados
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