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COMPONENTE D. Gestión Ambiental en las Actividades de Construcción 

Programa D7 – Manejo de Aguas Superficiales

	Ítem
	Parámetros Evaluados por Actividad 
	Criterio de Calificación

	
	Programa D7 – Manejo de Aguas Superficiales
	100%
	75%
	50%
	0%

	1
	Antes de dar inicio a las labores constructivas  El Contratista deberá realizar conjuntamente con la Interventoría un inventario y diagnóstico del estado actual de los sumideros presentes en el área de trabajo para señalar los obstruidos y notificar mediante oficio a El Establecimiento Publico Ambiental EPA para dar solución al problema y solicitar su limpieza correspondiente.
	Se cumple con los requisitos
	
	
	El Contratista ejecuta la obra sin realizar el inventario y diagnostico de los sumideros existentes y sin dar aviso  al EPA de el estado actual de estos.

	2
	Tomando como base el inventario de sumideros, El Contratista debe proteger estos con malla fina, plástico o geotextil (en su interior), para evitar que se vean afectados por el aporte de sólidos y sedimentos; estos deberán limpiarse o remplazarse cada vez que sea necesario. La protección debe ser revisada diariamente para garantizar que se encuentre en optimas condiciones. Debe tener la precaución de retirarlos una vez finalizadas las obras.
	Cumple con los requerimientos y procedimientos.
	Realiza la protección de los sumideros y la  limpieza periódica de estos pero no remplaza al menos una (1) vez por mes la protección de los mas cercanos al sitio donde se desarrollan las obras.
	Realiza la protección de los sumideros pero no hace la  limpieza ni el reemplazo periódico de estas y/o olvida retirarla al concluir las obras.
	No cumple con los requerimientos y procedimientos.

	3
	El Contratista debe proteger los pozos de inspección mediante colocación de tablones de igual tamaño, con el fin de evitar el aporte de sedimentos a las redes teniendo la precaución de retirarlos una vez terminadas las obras. La protección debe ser revisada diariamente para garantizar que se encuentre en optimas condiciones.
	Cumple con los requerimientos y procedimientos.
	
	Realiza la protección de los pozos pero olvida retirarla al concluir las obras.
	El Contratista ejecuta la obra sin realizar la protección debida a los pozos de inspección existentes.

	4
	El Contratista debe ubicar los sitios de almacenamiento temporal de materiales lo mas alejado posible de los sumideros y cuerpos de agua y cercados con malla sintética o láminas de zinc, para evitar dispersión a causa del viento.
	Cumple con los requerimientos y procedimientos.
	
	Ubica los sitios de almacenamiento temporal de materiales  alejados de los sumideros pero sin la debida protección.
	No cumple con los requerimientos y procedimientos.

	5
	El Contratista debe realizar como mínimo una limpieza mensual de los sumideros ubicados en el área de la obra.
	Cumple con los requerimientos y procedimientos.
	De uno (1) a dos (2) no cumple con los requerimientos.
	De dos (2) a tres (3) no cumple con los requerimientos.
	No cumple con los requerimientos y procedimientos

	6
	Se prohíbe todo vertimiento de residuos líquidos directamente a las calles, calzadas, canales, sumideros y pozos de inspección.
	Se cumple con los requerimientos.
	
	
	No cumple con los requerimientos. Se evidencia presencia de residuos líquidos en las calles, sumideros y pozos de inspección.

	7
	El Contratista deberá implementar canales, cunetas y zanjas temporales para el manejo de las aguas lluvias durante las construcción los cuales deberán tener diques para retener sedimentos, y descargarán a un sedimentador antes de verterse a la red de alcantarillado. Los sedimentos deberán retirarse y llevarse al botadero.
	Se cumple con los requisitos.
	
	Se cumple con los requisitos menos el de retirar y llevar los sedimentos al botadero.
	No cumple con los requerimientos.

	8
	Se deben tomar en cuenta las medidas descritas en el Programa D2 para garantizar que el cemento, limos o arcillas, no tengan como receptor final la red de alcantarillado o los lechos y cursos de agua.
	Se cumple con los requerimientos
	
	
	No cumple con los requerimientos.

	9
	Si la obra se desarrolla aledaña a canales u otros cuerpos de agua, estos deben aislarse completamente de la obra mediante la instalación de una malla sintética que cubra la totalidad del frente de la obra y 5m más a cada uno de los lados durante todo el tiempo de ejecución de la misma. Esta malla no debe tener una altura inferior a 1.5m. Se debe proteger la ronda y evitar aportes de sedimentos al lecho del cauce.
	Se cumple con los requerimientos de protección.
	
	Un (1) sitio no cumple con los requisitos.
	No cumple con los requerimientos de protección.

	10
	Se deben efectuar todas las actividades que sean necesarias para cuidar el curso natural del cuerpo de agua.
	Se cumple con los requerimientos de protección al curso natural del cuerpo de agua.
	
	Un (1) sitio no cumple con los requisitos.
	No se cumple con los requerimientos de protección al curso natural del cuerpo de agua. 

	11
	Se debe efectuar una limpieza diaria de los cuerpos de agua y de los taludes para evitar posibles obstrucciones de los mismos por residuos que lleguen a estos.
	Se cumple con los requerimientos de limpieza diaria al cuerpo de agua y taludes.
	
	Un (1) sitio no cumple con los requisitos.
	No se cumple con los requerimientos de limpieza diaria al cuerpo de agua y taludes.

	12
	Se deben realizar monitoreos de calidad de agua a los cuerpos de agua que crucen a las obras de arte antes, durante y después (3 ensayos) en los que se caracterice por lo menos los siguientes parámetros: DBO, Sólidos Suspendidos, Grasas y Aceites.
	Cumple con los requerimientos en todos los cuerpos de agua.
	
	Un (1) sitio no cumple con los requisitos.
	No cumple con los requerimientos en ninguno de los cuerpos de agua.

	13
	En caso de requerirse ocupar un cauce se debe contar con el Permiso de Ocupación de Cauces exigido en el Decreto de 1541 de 1978 y el Permiso de Intervención ante el EPA.
	Cumple con los requerimientos de Permiso de ocupación de cauces.
	
	
	No cumple con los requerimientos de Permiso de ocupación de cauces.

	14
	Se debe evitar todo tipo de maniobra sobre el cuerpo de agua, en sus taludes o en sus hombros que afecte las condiciones físicas del mismo.
	Cumple con los requerimientos en todos los cuerpos de agua.
	
	Un (1) sitio no cumple con los requisitos.
	No cumple con los requerimientos en todos los cuerpos de agua.

	15
	Es requisito indispensable que el Contratista programe brigadas de limpieza incluyendo el barrido del material suelto residual que pueda ser arrastrado por la escorrentía superficial,  hacia el sistema de alcantarillado. Además deberán realizarse brigadas periódicas de aseo en las cunetas de la vía para remover y disponer adecuadamente fragmentos y residuos generados.
	Cumple con los requerimientos.
	
	
	No cumple con los requerimientos. Se evidencian material suelto residual, fragmentos y residuos generados en los frentes de obra.

	16
	No importa el estado inicial en que se encuentre el área del proyecto, una vez finalizadas las obras, la zona se deberá entregar libre de basuras, escombros materiales o cualquier tipo de desecho que se encuentre sobre los taludes o el cauce. De requerirse se debe efectuar una estabilización de los taludes que conforman el cuerpo de agua apoyada de un concepto geotécnico.
	Cumple con los requerimientos en todos los cuerpos de agua.
	
	
	No cumple con los requerimientos en todos los cuerpos de agua.

	17
	Cuando las cunetas y demás obras de drenaje de la construcción confluyan directamente a un cauce natural, el Contratista debe construir sedimentadores que garanticen la calidad de las aguas  vertidas en corrientes naturales.
	Cumple con los requerimientos.
	
	
	No cumple con los requerimientos.
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