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PROGRAMA D4

MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE

La ejecución de las obras para el tramo prioritario Avenida Pedro de Heredia (desde Avenida Venezuela sector India Catalina, Avenida Blas de Lezo) en  sus actividades requiere del uso de maquinarias y equipos que pueden alterar los componentes ambientales y sociales del entorno que circunda al proyecto.

Este programa se basa en la aplicación de medidas de control, prevención, y mitigacion de aquellos impactos generados por el estado y operación de la maquinaria y equipos de construcción, de manera que se apliquen las normas de seguridad, y de manejo ambiental vigentes.

1. Objetivos

Mediante la definición, implementación y aplicación de las medidas de manejo para el uso de maquinarias y equipos de construcción se busca mantenerlos en condiciones óptimas para su operación, de tal forma que las emisiones de gases y partículas, los ruidos generados se encuentren siempre dentro de los valores admisibles por las normas que lo rigen, las vías utilizadas para su movilización, no se deterioren y se vean afectadas en su tránsito vehicular normal y el riesgo de accidentes que estas actividades produzcan se minimicen.

2. Actividades e Impactos a Mitigar

En la siguiente tabla se muestra la relación entre las actividades generadoras de impactos y los impactos a manejar: 

	ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO
	IMPACTOS A MITIGAR

	 

 

Transporte de Maquinarias y Equipos 

 

 
	Generación de ruidos

	
	Emisión de gases y partículas

	
	Alteración del tránsito vehicular y peatonal

	
	Incremento riesgo vehicular

	
	Vibración en viviendas aledañas

	 

 

Operación de Maquinarias y Equipos de Construcción

 

 
	Emisión de gases y partículas

	
	Contaminación de los cuerpos de agua: Laguna del Cabrero, Laguna de Chambacú, Bahía de las Ánimas

	
	Deterioro de la cobertura vegetal

	
	Generación de ruidos

	
	Alteración del transito vehicular y peatonal de la avenida Pedro de Heredia desde el cerro San Felipe, Av. Venezuela, Av. Blas de lezo, Glorieta Santander.

	
	Derrames de grasas y aceites.

	
	

	Movilización de maquinaria
	Alteración del transito vehicular y peatonal durante transporte de maquinaria

	
	Incremento de riesgos de accidente vehicular

	
	Generación de ruidos


3. Normatividad Ambiental Aplicable

· Decreto 948 de 1995 (Minambiente) Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire.

· Resolución 05 de 1996 (Minambiente y Mintransporte) Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel, y se definen los equipos y procedimientos de medición de dichas emisiones y se adoptan otras disposiciones.

· Ley 23/73 Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del suelo.

· Decreto 0977 de 20 de noviembre 2001 Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Cartagena.

· Normas locales de Tránsito y Transporte.
4. Medidas de Manejo

· Al momento de realizar el mantenimiento de la maquinaria y vehículos se debe considerar la perfecta combustión de los motores, el ajuste de los componentes mecánicos, el balanceo y la calibración de las llantas.

· El transporte de maquinaria y equipo cuyo desplazamiento se realice sobre orugas, se debe efectuar mediante el empleo de cama baja. 

· El desplazamiento de vehículos pesados se realizará cumpliendo con las normas dispuestas por el Departamento de Transito y Transporte (DATT) de la ciudad de Cartagena de Indias o lo que se dispone en el Código Nacional, esencialmente en lo concerniente a las restricciones de horarios para lo cual se deberá contar con permiso especial del DATT.
· El contratista debe entregar a la interventoria un mes antes de iniciar las obras la clasificación de los equipos a utilizar, con el fin de establecer las medidas de movilización para cada tipo de maquinaria. Según la clasificación realizada se establecerá si se requiere camabaja, escolta, apoyo de paleteros, coordinación y manejo con tránsito. En coordinación con el DATT se establecerán los horarios para movilización, restricciones de horarios y medidas para movilización nocturna. Adicionalmente se preverán las rutas de movilización de maquinaria por fuera de la obra.

· El transporte de la maquinaria pesada hacia y desde el sitio de obra debe seguir un estricto protocolo. Se debe dar aviso a la interventoría con 24 horas de anticipación indicando la ruta de transporte. La maquinaria no puede movilizarse sin la autorización escrita de la interventoría y/o las autoridades del DATT. El uso de escoltas es obligatorio, así como el uso de paleteros para la entrada y salida de los equipos y maquinarias.
· La maquinaria a transportar no debe ser superior a 3,9 m de ancho, 20 m de largo y 4,2 m de altura (o restricciones dadas en su momento por el DATT). En ningún momento la velocidad debe superar la permitida por el DATT para zona urbana. No se deben utilizar vías en zonas residenciales, en lo posible se emplearán al máximo las vías principales (Av. Pedro de Heredia, Corredor de Carga, Av. Santander, entre otras). Se debe colocar un cartel en la parte trasera con información sobre las dimensiones de la carga, tener luces de posición y balizas. Los equipos deben ser fijados con cadenas y fijaciones firmes que impidan el movimiento durante el viaje. Es necesaria la revisión de las cadenas y fijaciones al menos dos veces durante la operación de traslado.
· Los equipos de construcción y maquinaria pesada deberán operarse de tal manera que causen el mínimo deterioro a los suelos, vegetación y cursos de agua. Los equipos deberán tener en un lugar visible la capacidad de carga, velocidad de operación recomendada y las advertencias de peligros especiales. 
· Se recomienda a los contratistas emplear en la construcción de obras, vehículos y maquinaria de modelos recientes, con el objeto de evitar emisiones atmosféricas que sobrepasen los límites permisibles. 
· Se debe utilizar maquinaria y equipo de modelos superiores a 1982. Para modelos de 1982-1989 se debe realizar un mantenimiento preventivo cada 100 horas. Para modelos superiores a 1989 el mantenimiento preventivo debe realizarse cada 200 horas. Se debe llevar el registro del año de la maquinaria y equipo utilizado el cual debe ser entregado semanalmente en el Comité Ambiental. 

· Todos los vehículos (excluyendo la maquinaria pesada) que laboran en la obra deben ser sometidos a revisión diaria de: luces, frenos, pito de reversa, certificado de emisiones, extintor, estado físico de las llantas e identificación. Se debe llevar un registro de estas inspecciones. 

· Todos los vehículos y maquinarias deben contar con el certificado de movilización expedido por el DATT (Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena).

· Se solicitarán certificaciones de emisiones atmosféricas vigentes de vehículos, expedidas por CARDIQUE utilizados en la obra las cuales deben estar a disposición de la autoridad ambiental, cumpliendo con los requerimientos sobre el control de contaminación del aire, Decreto 948 de 1995. 

· Cuando se adelanten trabajos en horarios nocturnos, no se podrá utilizar equipo que produzca ruido por encima de los niveles de presión sonoros permitidos para la zona, tales como compresores, martillos neumáticos, ranas, etc.
· Una semana antes al inicio de cada tramo se debe diligenciar una planilla de todas las instituciones ubicadas en el corredor vial indicando dirección, teléfono y persona de contacto (gerente/administrador, rector, etc.)
· Todos los vehículos (excluyendo la maquinaria pesada) que laboran en la obra deben ser sometidos a revisión diaria de: luces, frenos, pito de reversa, certificado de emisiones, extintor, estado físico de las llantas e identificación. Se debe llevar un registro de estas inspecciones.
· La bitácora del programa de mantenimiento preventivo/correctivo de la maquinaria y equipo empleada en la obra debe estar disponible en el campamento
· Se debe llevar a cabo el control de los aceites usados generados por la maquinaria, equipos y vehículos empleada en la obra. Se debe llevar un registro de consumo de aceites por cada uno de estos.
· Todos los vehículos que salen de la obra deben ser sometidos a un proceso de limpieza con el propósito de evitar el arrastre de escombros y materiales de construcción sobre las vías de acceso a la obra.

· Los mantenimientos que se requieran realizar por fuerza mayor deben ser reportados previamente a la interventoría justificando las razones para su ejecución.

· En cercanías y vecindad con hospitales, clínicas, colegios y bibliotecas entre otros, el ruido continuo que supere el nivel de ruido ambiental, se realizará bajo ciclos de 2 horas continuas (máximo), seguidas de 2 horas de descanso. El núcleo institucional afectado deberá ser notificado previamente del ciclo de ruido adoptado.

· Debido a la importancia del impacto por ruido en las zonas urbanizadas cerca del proyecto, se necesita conocer los niveles de ruido máximos permisibles (NMP) referenciados en la Resolución No 08321/83 y el Decreto 948 /95 para las diferentes zonas de la ciudad y para los diversos vehículos. En la siguiente tabla se muestran los valores de ruido permitidos:

Tabla de Niveles Sonoros Máximos Permisibles

	Zonas receptoras
	Nivel de presión sonora máximo permisible en periodo diurno Db (A)
	Nivel de presión sonora máximo permisible en permisos 

	
	7:00 am – 9:00 pm
	9:01 pm - 7:00am

	Zona I. residencial
	65
	45

	Zona II. Comercial
	70
	60

	Zona III. industrial
	75
	75

	Zona IV. De tranquilidad
	45
	45


Tabla de Niveles Máximos Permisibles para Vehículos

	Tipo de vehículo

(capacidad de carga)
	Nivel sonoro Db(A)

	Menor de 2 ton
	83

	De 2 a 5 ton
	85

	Mayor de 5 ton
	92

	Motocicletas
	86


5. Medidas Complementarias

El presente programa debe ser complementado y coordinado junto con las medidas de manejo establecidas que aparecen en los programas que a continuación se relacionan:

PROGRAMA D1
Manejo de Demoliciones, Escombros y Desechos de Construcción

PROGRAMA D2
Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción

PROGRAMA D5
Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y sustancias Químicas

PROGRAMA D6
Señalización y Manejo de Tránsito

PROGRAMA D11
Control de Emisiones Atmosféricas



6. Localización

La movilización de maquinaria y equipos se hará a lo largo del tramo prioritario Avenida Pedro de Heredia (Cerro San Felipe, Av. Venezuela, Av. Blas de lezo, glorieta Santander) o las vías alternas que circundan a este tramo, autorizadas para tal fin por la secretaria de Transito y Transporte de Cartagena de Indias.
El mantenimiento para cambios de aceites y filtros, sincronización, combustión de los motores, el ajuste de los componentes mecánicos, el balanceo y la calibración de las llantas se realizará solamente en las estaciones de servicio autorizadas.

7. Cronograma
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8. Costos del Programa

Los costos correspondientes para este programa están incluidos en los costos unitarios de las diferentes obras y en los gastos de administración de la obra. 

9. Responsables del Seguimiento y Monitoreo

La Interventoría ambiental de TRANSCARIBE tendrá la función de realizar revisiones periódicas a los formatos de de control de los equipos y vehículos en cuanto al mantenimiento realizado y verificar el sitio donde se está realizando dicho mantenimiento; igualmente debe velar por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y el uso de vías establecido por el plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos. 

10.  Responsables de la Ejecución 

Los transportadores, operarios de maquinaria y equipos son los responsables del buen funcionamiento de estos equipos, pero deben haber sido capacitados en el mantenimiento preventivo, el cual debe ser supervisado por el residente de seguridad industrial y salud ocupacional.

CONSORCIO DISEÑOS CARIBE
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