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COMPONENTE D. Gestión Ambiental en las actividades de construcción 

Programa D1 – Manejo de demoliciones, escombros y residuos sólidos
	Ítem
	Parámetros evaluados por actividad 
	Criterio de Calificación

	
	Programa D1 – Manejo de demoliciones, escombros y residuos sólidos
	100%
	75%
	50%
	0%

	1
	El Contratista debe establecer un programa de reciclaje y disposición de los residuos sólidos (escombros y material resultante de las excavaciones, residuos de demoliciones, entre otros) incluyendo en este el permiso por parte de CARDIQUE para la escombrera. Este programa debe ser entregado para revisión de la Interventoría quince días antes de iniciar la Etapa de Construcción. El Contratista debe atender las observaciones de la Interventoría Ambiental en un plazo no  mayor a una (1) semana. Este programa debe ser revisado mínimo mensualmente y los ajustes deben ser notificados  a la Interventoría Ambiental.
	Se cumple con el requerimiento
	El programa es entregado a tiempo y el permiso de disposición de escombros esta en tramite.
	El programa fue entregado después de  haber firmado el Acta de inicio ó la revisión esta desfasada 1-3 días
	No se cumple el requerimiento. El programa fue entregado una semana antes de iniciar las labores constructivas o la revisión esta desfasada mas de tres días.

Se entrega programa pero no se esta tramitando permiso de disposición de escombros.

	2
	El Contratista debe entregar en el informe semanal de Gestión Socio-Ambiental el registro de los balances de la semana (día a día) y el consolidado (semana a semana) en forma numérica y gráfica de los residuos sólidos (tipo de material, sitio y fecha de generación, etc.) generados en la obra, indicando los reciclados (m3), reutilizados (m3) y los dispuestos en las escombreras autorizadas.
	Se cumplen con los requerimientos. Si falta algún registro este se entregará a mas tardar al día siguiente del Comité Socio-Ambiental con la debida justificación.  
	De uno (1) a tres (3) de los días no cumple con el procedimiento.
	Mas de tres (3) días no se  cumple con los requerimientos.
	La totalidad de los registros no fueron entregados a la Interventoría al día siguiente del Comité Socio-Ambiental.

	3
	Los escombros deben ser retirados inmediatamente de los frentes de obra y transportados a los sitios de almacenamiento temporal o a los  autorizados para su disposición final. El Contratista debe llevar el registro de los volúmenes generados indicando el factor de expansión, tipo de material y cualquier otro tipo de información pertinente
	Los escombros son retirados inmediatamente . Se lleva el registro de los volúmenes de escombros generados indicando la información pertinente.
	Los escombros son cargados en la volquetas dentro de las 24 horas siguientes. Se lleva el registro de los volúmenes de escombros generados indicando la información pertinente.
	Los escombros son cargados en la volquetas dentro de las 24 horas siguientes. No se lleva el registro de los volúmenes de escombros generados indicando la información pertinente.
	Los escombros son cargados en la volquetas luego de 24 horas. 

	4
	Al finalizar el día (antes de las 6:00 p.m.), los volúmenes menores de cinco (5) metros cúbicos de escombros se deben recoger y almacenar en contenedores o sitios debidamente acondicionados. Los sitios de ubicación de contenedores y/o puntos de recolección de escombros deben ser aprobados por la Interventoría. Se deben entregar los registros diarios; en caso contrario, el Contratista podrá cargar estos volúmenes en volquetas las cuales deben quedar cargadas, sin morro y carpadas hasta el día siguiente en el Campamento o disponerlos en los sitios de acopio que deberá proponer para ser aprobados por la Interventoría Ambiental. 
	Se cumple con los requerimientos. En el evento de que falte algún registro este deberá ser entregado a mas tardar al día siguiente del Comité Socio-Ambiental con la debida justificación.  
	
	 
	No se cumplen los requerimientos y/o los registros no fueron entregado por el Contratista a la Interventoría al día siguiente del Comité Socio-Ambiental.

	5
	El Contratista no debe utilizar las zonas verdes que no son intervenidas por el proyecto para la disposición temporal de materiales utilizados para la obras 
	Ningún sitio
	Un sitio
	Dos sitios
	Mas de dos sitios

	6
	Las volquetas destinadas al transporte de escombros no deben ser llenadas por encima del borde superior mas bajo del platón y deben ser carpadas con lonas debidamente amarradas externamente 30 cm por debajo del nivel del platón. El Contratista deberá disponer de un despachador debidamente capacitado que revise a la salida de las volquetas el cumplimiento de esta obligación en  caso contrario no debe permitir su salida a las vías públicas hasta el cumplimiento de este requisito y hacer los registros correspondientes que deben ser entregados para el Comité Socio-Ambiental.
	Todas las volquetas cumplen con el requerimiento
	Hasta el 20% de volquetas destinadas al transporte no cumplen con el requerimiento.
	20 a 30% de volquetas destinadas al transporte no cumplen con el requerimiento.
	Mas del 30% de volquetas destinadas al transporte no cumplen con el requerimiento.

	7
	Las volquetas destinadas al transporte y disposición de materiales sobrantes deben seguir las rutas preestablecidas y aprobadas por la Interventoría y cumplir las exigencias del Código de transito.
	Una a tres (3) volquetas no cumplen con el requerimiento en el mes
	Cuatro (4) a seis (6) volquetas no cumplen con el requerimiento en el mes
	Mas de seis (6) volquetas no cumplen con el requerimiento en el mes
	Mas del 50% del tiempo no se cumple con lo acordado.

	8
	Las volquetas deben contar con la correspondiente identificación en las puertas laterales que acredite la información del Contratista, número contrato, número telefónico de atención de quejas y reclamos. El formato de identificación debe ser entregado a la Interventoría con dos (2) semanas antes del inicio de la Etapa de Construcción para revisión y aprobación.
	Todas las volquetas  cumplen con el requerimiento 
	Una (1) volqueta no cumplen con el requerimiento.
	Dos (2)  a tres (3) volquetas no cumplen con el requerimiento. 
	Mas de tres (3) volquetas no cumplen con el requerimiento 

	9
	Las vías de acceso de entrada y salida de la obra deben permanecer limpias de escombros materiales de construcción y residuos en general. El Contratista deberá presentar a la Interventoría un (1) mes antes de iniciar la Etapa de Construcción el diseño del sistema de lavado de llantas  y operarlo diariamente según las recomendaciones que sean planteadas 
	Se presentó el diseño. Todas las vías de entrada y salida de la obra cumplen con el requerimiento 
	Una (1) a dos (2) sitios no cumplen con el requerimiento
	Dos (2) a tres (3) sitios no cumplen con el requerimiento
	Mas de tres (3) sitios no cumplen con el requerimiento 

	10
	No se deben modificar los diseños originales de los contenedores o platones de las volquetas para aumentar su capacidad. Solo se permite la adecuación del platón con láminas metálicas soldadas siempre y cuando no excedan la capacidad y estabilidad establecida por el fabricante del vehículo.
	Todas las volquetas  cumplen con el requerimiento 
	Una (1) a dos (2) volquetas no cumplen con el requerimiento
	Dos (2) a tres (3) volquetas no cumplen con el requerimiento
	Mas de tres (3) volquetas no cumplen con el requerimiento 

	11
	La disposición final de escombros se hace únicamente en los sitios con los permisos, licencias y autorizaciones ambientales vigentes.

  Se  deben mantener los registros diarios de transporte de materiales, se debe llevar además un registro de  cada volqueta en el que se indique datos de tiempo de salida de la obra, llegada a la escombrera y retorno a la obra, Número de la placa de la volqueta, propietario, conductor, certificado de emisiones, soat, firma y sello de la escombrera por cada viaje realizado. Estos registros deben ser entregados consolidados semanalmente al Comité Socio-Ambiental. Estos documentos deben coincidir con la certificación mensual que para el efecto expida la escombrera o sitios de disposición final de escombros en la cual conste el volumen recibido y el periodo. 
	Se cumple con los requerimientos. En el evento de que falte algún registro este deberá ser entregado a mas tardar al día siguiente del Comité Socio-Ambiental con la debida justificación.  
	
	 
	No se cumplen los requerimientos y/o los registros no fueron entregados por el Contratista a la Interventoría al día siguiente del Comité Socio-Ambiental.

	12
	Los sitios de almacenamiento temporal para el manejo del material reciclable de excavación y de acopio temporal de escombros deben ser autorizados previamente por la interventoría. Estos sitios deben estar provistos de canales perimetrales y/o estructuras para el confinamiento y control de sedimentos así como deben estar debidamente cubiertos con material plástico de color negro, resistente en perfectas condiciones, no debe presentar roturas para lo cual el Contratista debe revisar y ajustar los diseños propuestos en el Plan de Manejo Ambiental. Se deben llevar los registros de esta actividad.  
	Se cumple con los requerimientos. 
	
	 
	No se cumplen los requerimientos.

	13
	El Contratista debe llevar el registro diario y acumulado de los vehículos utilizados para el transporte de sobrantes y escombros. Estos vehículos deben estar en perfecto estado mecánico y cumplir los lineamientos definidos en el Programa de Maquinaria y Equipo (Inspecciones Preoperacionales).
	Se cumple con los requerimientos. En el evento de que falte algún registro este deberá ser entregado a más tardar al día siguiente del Comité Socio-Ambiental con la debida justificación.  
	
	 
	No se cumplen los requerimientos y/o los registros no fueron entregados por el Contratista a la Interventoría al día siguiente del Comité Socio-Ambiental.

	14
	El Contratista debe informar con una (1) semana de anticipación a las comunidades sobre la fecha intervención de andenes cuando afecten los frentes de sus predios y/o negocios. Para llevar a cabo esta actividad el Contratista debe tomar la foto de los predios afectados antes y después de la intervención de andenes. En el evento de la renovación de redes, el Contratista deberá presentar a la interventoría para revisión y aprobación un (1) mes antes iniciar la Etapa de Construcción el procedimiento que utilizará para el manejo ambiental y social de las demoliciones. Las observaciones deben ser resueltas en un plazo no mayor a una (1) semana. Este procedimiento debe incluir especialmente el manejo de la señalización y el manejo de zanjas abiertas. Se deben presentar los registros de estas actividades en el informe semanal de gestión socioambiental. 
	Cumple con los requerimientos. Se informó a la comunidad en el plazo indicado,  se hicieron los registros para el siguiente Comité Socio-ambiental y se tomaron las fotografías indicadas
	Se realizó entre un (1) hasta tres (3) intervenciones sin previo el cumplimiento de los requerimientos
	Se realizaron entre tres (3) hasta cinco (5) intervenciones sin cumplimiento de los requerimientos
	Realizó mas de cinco (5) intervenciones sin el cumplimiento de los requerimientos y/o la totalidad de los registros no fueron entregados a la Interventoría al día siguiente del Comité Socio-Ambiental.

	15
	Se debe demoler solamente tramos de 100 metros consecutivos de andenes, para que el bloqueo y limitación de acceso a viviendas, peatones, negocios y centros comerciales sea el más bajo posible. El Contratista debe entregar con una (1) semana de anticipación a la Interventoría la respectiva programación de intervención de andenes. En evento que el Contratista defina  un sistema constructivo que requiera de la ampliación de los 100 metros establecidos, éste deberá ser sometido  a consideración del comité extraordinario socioambiental.
	Se cumple la obligación. Se cumple con la programación  y se tomaron las medidas preventivas y de control
	Se cumple la obligación. La programación se desfasa una semana
	
	No se cumple la obligación. 

	16
	Se deben realizar humectaciones de los materiales de demolición acopiados en los andenes que son evacuados con el propósito de minimizar la emisión de material particulado al momento de cargue de estos. Se deben llevar registros de consumos de agua y sitios donde se utilizó. En el evento que al momento de la inspección de la interventoría se evidencie que no se cumple con la humectación, el Contratista deberá proceder a suspender de manera inmediata el cargue hasta tanto se humecten dichos escombros. 
	Cumple con los requerimientos. Los registro son entregados en el Informe de Gestión socio-ambiental para el siguiente al Comité Socio-Ambiental.   
	En un sitio no cumplió con los requerimientos
	En dos sitios no se cumplió con los requerimientos
	En más de dos sitios no se cumplió con los requerimientos y/o los registros faltantes no fueron entregados a la Interventoría al día siguiente del Comité Socio-Ambiental.

	17
	Los escombros de demoliciones y excavaciones en los andenes que no cumplan con especificaciones para rellenos deben ser recogidos inmediatamente del frente de los predios para disminuir los riesgos de accidentes viales y  molestias a la comunidad residente. El Contratista debe realizar inspecciones diarias para verificar el cumplimiento de esta obligación. Los registros de las inspecciones deben ser  entregadas en el informe semanal de la gestion socioambiental. En el evento que al momento de la inspección de la interventoría se evidencie que no se cumple con la recolección inmediata de los escombros, el Contratista deberá proceder a suspender de manera inmediata las actividades y realizar el cargue teniendo en cuenta la restricción del Sub-item anterior. 
	Cumple con los requerimientos de recolección e inspección diaria y se envían los registros a la Interventoría para el siguiente Comité Socio-Ambiental.
	Se dejó de realizar entre uno (1) y tres (3) inspecciones por frente de obra
	Se dejó de realizar entre uno (1) y tres (3) inspecciones por frente de obra. Los registros faltantes no fueron entregados a la Interventoría al día siguiente del Comité Socio-Ambiental.
	No se cumplen los requerimientos y/o no se realizaron mas de tres (3) inspecciones a los frentes de obra y/o los registros faltantes no fueron entregados a la Interventoría al día siguiente del Comité Socio-Ambiental.

	18
	Los operarios que realizan la demolición de andenes deben estar  dotar de los elementos de protección personal (EPP) de acuerdo a las normas de seguridad industrial con el propósito de prevenir especialmente afectaciones por exposiciones largas a ruidos intensos.
	Todos los operarios tienen completos los equipos de protección personal
	Un operario labora en la demolición y construcción de andenes no cuenta con todos los equipos de protección personal
	De 2 a  5 de los operarios que laboran en la demolición y construcción de andenes no cuentan con todos los equipos de protección personal
	Mas de 5 operarios que laboran en la demolición y construcción de andenes no cuentan con todos los equipos de protección personal
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