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Medellin, agosto 19 de 2025

Sefores
TransCaribe
Cartagena de Indias.

Referencia: ANALISIS PRELIMINAR PROCESO DE CONTRATACION DE TRANSCARIBE S.A.
EN SU ROL DE OPERADOR CONVOCATORIA PUBLICA No. TC-CP-001-2025

Objeto: CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE BUSES TIPO ARTICULADO DUAL, PADRON Y
BUSETON CON TECNOLOGIA DE CERO Y BAJAS EMISIONES PARA LA PORCION DOS DE
LA OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA
DE INDIAS - TRANSCARIBE.

Asunto: Observaciones al proceso en la referencia

Respetados sefiores:

NAVITRANS S.A.S. distribuidor autorizado para Colombia de importantes marcas como
INTERNATIONAL, FOTON, HYUNDAI y ZHONG TONG, amparados en la Constitucion Politica de
Colombia de 1991 como maxima norma de nuestra Nacién, el Estatuto colombiano de Contratacion
Publica, la Ley 80 de 1993, 1150 de 2017, Decretos, 2474 de 2008, 734 de 2012, 1510 de 2013,
Circulares de Colombia Compra Eficiente, jurisprudencia que complementa la normatividad de la
Contratacién Publica, como oferentes y posibles colaboradores del Estado, presentamos las
siguientes observaciones como se indica a continuacion:

OBSERVACIONES:
A. ANEXO 3. ESPECIFICACIONES TECNICAS TRANSCARIBE
2. “ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS AUTOBUSES ARTICULADOS”

2.1 Caracteristicas generales

gl Debe contar con tanques de almacenamiento de combustible que le
permita tener Autonomia durante todo el dia minimo de 300 km. de acuerdo
con la programacion asignada por TRANSCARIBE S.A.

Con relacion al numeral 2.1, literal c. solicitamos a la entidad estandarizar una
autonomia independiente para cada tipologia de bus discriminando por combustible.
Esto teniendo en cuanta que, para el caso de los vehiculos eléctricos, tratandose
de un vehiculo articulado propulsado por baterias, la autonomia de 300 km es
complejo de alcanzar dado que este esta ademas equipado con aire acondicionado.
Por lo anterior sugerimos que se modifique la autonomia asi: Autonomia al final de
la vida util de entre 200 km y 220 km.

Linea gratuita nacional 018000 510080
Servicio al cliente 321862 6069

atencionalcliente@navitrans.com.co
navitrans.com.co



juntos hacemos
el camino

@avitrans

h. Para los casos en que el oferente seleccionado considere la utilizaciéon
de buses Articulados a GNV-Eléctricos-Hibridos, el contratante evaluara
durante el tiempo de la Concesidn la posibilidad de ajustar la vida util y/o el
tiempo de reposicion de las unidades de transporte de acuerdo con un estudio
técnico que recoja entre otros, tanto la visién de los fabricantes como la de los
operadores de Transporte que emplean este tipo de tecnologias. Cuando la
tipologia de los vehiculos que se prevea sefnale dimensiones precisas para las
diferentes caracteristicas de los vehiculos, o en el caso en que se determinen
rangos maximos y minimos para sus propiedades, o se indiquen caracteristicas
especificas, solo se aceptara la modificacién de estas caracteristicas o la
utilizacion de desviaciones a estos rangos cuando medie previa, expresa y
escrita autorizacion de Transcaribe, la que podra ser otorgada a peticion y
siempre que se sustente en estudios técnicos que justifiquen la modificaciéon
plenamente. Igualmente, Transcaribe podra adicionar o eliminar elementos a la
tipologia de los vehiculos que por su condicion o por las circunstancias
tecnologicas de la infraestructura mejoren la operaciéon del Sistema, de comun
acuerdo. El costo de la implementacion de estos cambios o modificaciones
estara a cargo del Fabricante.

Invitamos a la entidad a reconsiderar la seccion final del parrafo en el enciso h “E/
costo de la implementacion de estos cambios o modificaciones estara a cargo del
Fabricante”. Toda vez que el disefio e ingenieria de los buses se realiza durante la
ejecucion del plazo contractual con base a las especificaciones de las fichas
técnicas consignadas en el anexo técnico. Para ello y en aras de garantizar que las
especificaciones se ajusten a la necesidad y condiciones de operacion de la
empresa, sugerimos se programe una visita de caracter técnica a Transcaribe, una
vez se adjudique el contrato y que sea este el momento para realizar los ajustes
pertinentes previo a generar la OC a la fabrica.

TRANSCARIBE S.A. podra adicionar, eliminar y/o modificar elementos a la
tipologia de los Autobuses que por su condicion o por las circunstancias
tecnologicas de la infraestructura mejoren la Operacion del Sistema, en
cualquier momento de la vigencia del contrato. El costo de la implementacion
de estos cambios o modificaciones estara a cargo del contratista.

Invitamos a la entidad a reconsiderar la seccion final del parrafo en el enciso h “El
costo de la implementacion de estos cambios o modificaciones estara a cargo del
Fabricante”. Toda vez que el disefio e ingenieria de los buses se realiza durante la
ejecucion del plazo contractual con base a las especificaciones de las fichas
técnicas consignadas en el anexo técnico. Para ello y en aras de garantizar que las
especificaciones se ajusten a la necesidad y condiciones de operacion de la
empresa, sugerimos se programe una visita de caracter técnica a Transcaribe, una
vez se adjudique el contrato y que sea este el momento para realizar los ajustes
pertinentes previo a generar la OC a la fabrica.
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2.2.1.4 Frenos

e. El Autobls debe estar dotado de un sistema de frenos de emergencia,
que pueda ser actuado a voluntad por el conductor o que actue
automaticamente en caso de falla del sistema de servicio. Esta funcion puede
cumplir el freo de estacionamiento.

Consideramos necesario precisar mejor este parrafo, ya que puede prestarse a
interpretaciones ambiguas, dado que técnicamente este freno no es recomendable
por el tipo de vehiculo y operacion que tiene y por el contrario puede generar riesgos
a los ocupantes.

f. El Autoblus debe estar dotado de un sistema de frenos de
estacionamiento que permita mantener inmovil el Autobus a plena carga en una
pendiente del 20%. El freno de estacionamiento debe cumplir con los requisitos
de la NTC 3965 o la que la reemplace o sustituya.

Solicitamos a la entidad reconsiderar el punto de inclinaciéon y en su defecto verificar una viabilidad
de estudios de rutas, suministrando el archivo KMZ con perfil de elevacion para realizar debidas
verificaciones de la pendiente requerida, una pendiente del 20 % en Cartagena consideramos que
es elevada teniendo en cuenta que es una ciudad que esta al nivel de mar. Por ello y con la
experiencia que se tienen de este tipo de vehiculos, sugerimos a la entidad se requiera una carga
de plena en pendiente del 8%.

2.2.1.6 Sistema de combustible

f. El vehiculo debe estar en la capacidad de ser abastecido de combustible
por ambos costados de la carroceria.

2.2.1.7 Conductos, orificios y Sistemas de Admision de Aire

e. Los fabricantes de chasis y carroceria deberan adaptar sus disefos para
que el sistema de combustible (incluyendo los tanques y la red de ductos)
permita el abastecimiento por ambos costados del Autobus.

Respecto a los literales f y e, solicitamos a la entidad que el abastecimiento de los tanques se realice
Unicamente por uno de los costados del autobus. Esto se debe a que modificar el disefio para permitir
el abastecimiento por ambos lados implicaria un aumento significativo en los costos de los equipos,
ademas de requerir ajustes en la ingenieria, el disefio y la estructura de las unidades, lo cual podria
generar retrasos en su entrega
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2.2.1.7 Conductos, orificios y Sistemas de Admision de Aire

d. Debe tener una valvula de corte de combustible lo mas cerca posible del
deposito de combustible, accionable en el tablero de mandos del puesto de
conduccion.

Solicitamos claridad en este punto. ¢ El interruptor de servicio o cuchilla de
encendido cuenta como valvula de corte?

2.2.1.8.2 Gas Natural Vehicular Comprimido

d. Debe tener una valvula de corte de combustible lo mas cerca posible del
deposito de combustible, accionable en el tablero de mandos del puesto de
conduccion.

Solicitamos claridad en este punto. ¢ El interruptor de servicio o cuchilla de
encendido cuanta como valvula de corte?

e. Los Autobuses deberan contar con punto de llenado de alta presion y
alto flujo en ambos costados del autobus.

Respecto a los literales f y e, solicitamos a la entidad que el abastecimiento de los
tanques se realice unicamente por uno de los costados del autobus. Esto se debe
a que modificar el disefio para permitir el abastecimiento por ambos lados implicaria
un aumento significativo en los costos de los equipos, ademas de requerir ajustes
en la ingenieria, el disefio y la estructura de las unidades, lo cual podria generar
retrasos en su entrega

2.2.2.3 Capacidad de Pasajeros

2.2.2.3. Capacidad de Pasajeros

1. Tener una capacidad maxima total (pasajeros sentados y de pie) de 160
pasajeros, para lo cual los Autobuses deberan contar como minimo con 42
sillas.

Solicitamos a la entidad requerir Minimo de 28 sillas, dado que, un vehiculo de estas
caracteristicas, con espacios para personas PMR en cada vagén, con ayuda viva
en estos mas el espacio disponible para atender las 7 personas por m?2,
técnicamente es inviable y ademas estaria en linea con la normativa.
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2.2.2.4.3 PUERTAS DE EMERGENCIA

I Para que la puerta del conductor pueda ser considerada como puerta de
emergencia debe cumplir con las dimensiones estipuladas para este tipo de
puertas (puerta sencilla) y tener un acceso libre de todo obstaculo entre la silla
del conductor y la puerta de servicio de este.

Solicitamos dar claridad si es requerida puerta de acceso para el conductor. Dado
que en las especificaciones técnicas la misma no se requiere y se presta para
confusion en los oferentes.

2.2.2.10 Puertas de Servicio

2.2.2.10. Puertas de Servicio

a. Las puertas de servicio deben abrirse previa activacion del conductor,
deben tener un testigo 6ptico o sonoro facilmente identificable por el conductor
sentado en su puesto de conduccidn (salvo que sean accionadas con los pies),
en cualquier condicion de iluminacion ambiente, para advertir que una puerta
no esta completamente cerrada. Asimismo, se le debe suministrar al conductor
un aviso de una falla en la energia para la apertura de puertas. Cada puerta
debe poder abrir de manera independiente.

Solicitamos a la entidad modificar este requerimiento asi:

- Las puertas de servicio deberan activarse a través de un botdn de obturacién
para cada lado, dado que de insistir con obturacion por puertas el proceso
serio lento, inseguro, mas desgaste entre otros.

3. Los recubrimientos exteriores deben proporcionar un aislamiento térmico
siempre que se cumpla:

. La temperatura en el compartimiento de los pasajeros y el conductor no
debe ser superior a 38°C, cuando se mida por encima de la superficie
adyacente que cubre las fuentes de calor enumeradas en los literales a) hasta
g). a una distancia radial maxima de 50 mm de esta superficie, de acuerdo con
lo establecido en la NTC 4901-2 o la que la reemplace o sustituya.

a) Encima de los radiadores existentes

b) Encima del motor

c) Sobre el recorrido del exhosto

d) Sobre la transmisién (caja de cambios)

e) En el sistema de retardacion

f) En el convertidor catalitico (si es aplicable)

a) Sobre las mangueras de refrigerante caliente

. El Autobus debe contar con los sistemas necesarios para garantizar que
la temperatura en el compartimiento de los pasajeros del Autobls no sea
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superior a 28 °C, cuando se verifique segun lo establecido en la NTC 4901-2 o
la que la reemplace o sustituya.

Solicitamos a la entidad modificar la tolerancia de hasta 32 °C, dado que 28%
requerido genera un alto consumo de energia, ineficiencias energéticas y
consumos excesivos de combustible.

1. “ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS AUTOBUSES PADRONES”

3.1 Caracteristicas Generales

k. Debe contar con tanques de almacenamiento y o baterias y o conjunto
de baterias/almacenamiento de combustible que le permita tener Autonomia
durante todo el dia minimo de 300 km. de acuerdo con la programacion
asignada por TRANSCARIBE S.A.

Solicitamos a la entidad se estandarizar una autonomia, independiente la tipologia
de bus asi:
Autonomia al final de la vida util de entre 200 km y 220 km.

5. El peso total del Autobus con en condiciones de Masa Técnicamente
Admisible no debe superar de 18.000 kgf para Autobuses Padrones.

Solicitamos reevaluar el valor maximo de 18.000 kg. Y requerir este item asi: PBV:
Minimo 19.000 kg., esto debido a la capacidad de pasajeros requeridos en el
pliego y disposicion de asientos.

3.2.1.7 Conductos, Orificios y Sistemas de Admision de Aire

I- Los fabricantes de chasis y carroceria deberan adaptar sus disefios para
que el sistema de combustible (incluyendo los tanques y la red de ductos)
permita el abastecimiento por ambos costados del Autobus.

Respecto a los literales f y e, solicitamos a la entidad que el abastecimiento de los
tanques se realice unicamente por uno de los costados del autobus. Esto se debe
a que modificar el disefio para permitir el abastecimiento por ambos lados implicaria
un aumento significativo en los costos de los equipos, ademas de requerir ajustes
en la ingenieria, el disefio y la estructura de las unidades, lo cual podria generar
retrasos en su entrega

3.2.1.8.2 Gas Natural Comprimido

i Debe tener una valvula de corte de combustible lo mas cerca posible del
deposito de combustible, accionable en el tablero de mandos del puesto de
conduccion.
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Solicitamos claridad en este punto. ¢ El interruptor de servicio o cuchilla de encendido cuanta como
valvula de corte?

3.2.2.3 Capacidad de Pasajeros

3.2.2.3. Capacidad de Pasajeros

K. Tener una capacidad maxima total (pasajeros sentados y de pie) de 90
pasajeros, para lo cual los Autobuses deberan contar como minimo con 24
sillas.

Solicitamos considerar requerir 24 sillas. En un vehiculo de estas caracteristicas,
con espacios para personas PMR, para ayuda viva y el espacio disponible para
atender las 7 personas por m? es posible tener un maximo de entre 20 sillas.
Ademas, fundamental el peso bruto vehicular final.

3.2.2.4.3. Puertas de Emergencia

s. Para que la puerta del conductor pueda ser considerada como puerta de
emergencia debe cumplir con las dimensiones estipuladas para este tipo de
puertas (puerta sencilla) y tener un acceso libre de todo obstaculo entre la silla
del conductor y la puerta de servicio de este.

Solicitamos dar claridad si es requerida puerta de acceso para el conductor.

3.2.2.17. Equipos y Dispositivos del Centro de Control a Bordo del Autobus
3.2.2.17.1. Sistemas Inteligentes de Transporte

Solicitamos que los paquetes de recaudo e ITS, se contraten en un proceso
diferente al de la adquisicion de los bienes objeto del proceso.

3.2.2.17.1. Sistemas Inteligentes de Transporte

e. El Autobus debe contar con Sensores de distancia delantero y trasero
que permitan alertar alguna condicion de riesgo del bus.

Solicitamos que los paquetes de recaudo e ITS, se contraten en un proceso
diferente al de la adquisicion de los bienes objeto del proceso.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS PARA AUTOBUSES
ELECTRICOS O HIBRIDOS.

2.41. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
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e. Para el disefio de buses eléctricos se debe tener en cuenta la tipologia
de rutas para conseguir el mayor desempefo en su operacién. Tabla 13.

Detalles Unidad Valor maximo
Pendiente max. % 16
Altura max. sobre el nivel
m 150

del mar
Altura paradero via y - 0.30 +/- 20mm
plataforma
A.Itura cost@do derecho a - NTC-4901-03
nivel de la via
T?mperatura max. Media al C 34
afo
T?mperatura Promedio al C g
afo
Valor max. De humedad % 100
relativa
Valof minimo de humedad % 70
relativa
Altura max. de

. mm 110
precipitaciones
Dias de lluvia Dias 76

Tabla 4. caracteristicas de la geografia y clima de Cartagena.

Solicitamos revisar el valor de la pendiente maxima requerida del 16% y solicitamos el suministro
de las rutas en formato KMZ, con el fin de validar la procedencia de este %.

3.4.2. REQUISITOS MINIMOS OPERACIONALES

C. Arranque en pendiente maxima: Rango de velocidad 0-15km/h,
Tiempo maximo 10 segundos, Pendiente del terreno 20%. Carga del autobus
(peso total GVWR) NTC 4901-2, NTC 4901-3 o por la que posteriormente se
reemplazada o actualizada.

Solicitamos verificar nuevamente le valor si es del 20 % o del 16 %.%. Y Unificar el
%, para el cual solicitamos sea de 8%

3.4.3.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CADENA DE TRANSMISION
b. Potencia de los motores: que alcancen pendientes del 16%.
Solicitamos verificar nuevamente le valor si es del 20 % o del 16 %. Y Unificar el

%, para el cual solicitamos sea de 8%

3.4.3.3. BATERIAS DE LA CADENA DE TRACCION
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3.4.3.3. BATERIAS DE LA CADENA DE TRACCION

Las baterias deben ser de disefio comercial con capacidad de operar en las
caracteristicas del trazado y con las caracteristicas enumeradas a
continuacion.

a. Tiempo de carga: tiempo maximo de recarga de 2 horas.

b. Autonomia minima de entre cargas de 300 km.

c. Rendimiento: consumo maximo de 0.8 a 1.3 kW-h/km

d. Ciclos de carga y descarga: mantener la capacidad de carga 10 afios
como minimo, independiente de la profundidad de descarga (DOD-Depth of
Discharge).

e Mando y control: (SAE-J1772)

Solicitamos que se requiera conforme a un estudio dado que esta dependera de la
disponibilidad eléctrica del patio, la capacidad del cargador y la configuracion de
baterias. La autonomia minima entre cargas de 300 km también debe de verificarse,
dado que se usara con aire acondicionado sugerimos ajustarla a 200 km. El
rendimiento dependera de multiples factores externos y seria importante en
construir un protocolo de medicion de autonomia. Los ciclos de carga, sugerimos
ajustarlos a 6000 ciclos y una degradacion de baterias del 30 %.

Adicionalmente, el mando de control debe esta regido por el protocolo SAE J1939.

Finalmente, se deben de especificar el protocolo de puerto de recarga requerido
(CCS2 - GB/T).

. En caso de fallo de un paquete del sistema debe ser capaz y auténomo
de aislar dicho paquete y terminar su recorrido.

Solicitamos eliminar dicho requerimiento, dado que esto implica generacion de
extra-costos, desarrollos tecnoldgicos e inclusion de hardware, software y nuevas
parametrizaciones. Lo cual encareceria el valor de los Vehiculos y mas tiempo de
entrega. Cualquier desarrollo de ingenieria es totalmente viable, pero ello afectara
el presupuesto y plazo.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS AUTOBUSES BUSETONES

3.1 CARACTERISTICAS GENERALES

e. El Autobus debe ser piso Bajo.
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Solicitamos reconsiderar el requerimiento de piso bajo o Low entrancy dado que, un
vehiculo con piso bajo limita la capacidad de areas disponibles para pasajeros,
ubicacién de baterias, tanques incurriendo asi en instalaciones incluso en el techo
gue no son ni las convencionales, ni adecuadas por mantenimiento entre otras, por
lo anterior sugerimos que estos se requieran piso Alto.

9. El peso total del Autoblis con en condiciones de Masa Técnicamente
Admisible no debe superar de 11.000 kgf para Autobuses Busetones.

Solicitamos modificar este peso, asi: Minimo de 14.000 kg, un peso de 11.000 kg
queda muy por debajo de las capacidades mecanicas exigidas, personas
transportadas y con limites de un chasis y carroceria exageradamente livianos, lo
que puede poner en riesgo la estabilidad del chasis, durabilidad y seguridad de los
ocupantes.

3.2.1.3 Suspension

3.21.3 Suspension

a. Debe contar con un sistema de suspension totalmente neumatica en
todos sus ejes, adecuada para el transporte de pasajeros. No se aceptaran
suspensiones de tipo mixto o de cualquier otro tipo.

Solicitamos la adopcién de suspension ajuste de control de altura y ECAS. Lo que
ofrece un valor agregado para la operacion, confort e impacto social.

3.2.1.4 Frenos

b. El Autobus debe estar equipado con un sistema de indicacion de fallas
del sistema de frenos (ya sea por presion de aire en el sistema, desgaste en
zapatas o discos de frenos y sistema ABS), que sea visible en el tablero de
control.

Solicitamos por favor dar claridad si de requieren frenos de tambor o de disco.

3.2.2.3 Capacidad de Pasajeros

5. Tener una capacidad maxima total (pasajeros sentados y de pie) de 50
pasajeros, para lo cual los Autobuses deberan contar como minimo con 14
sillas.

Solicitamos modificar asi: Minimo 55 pasajeros, dado que se puede aprovechar
mejor la capacidad técnica del vehiculo y sigue estando dentro de la norma.
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3.2.2.4.3 Puertas de Emergencia

I Para que la puerta del conductor pueda ser considerada como puerta de
emergencia debe cumplir con las dimensiones estipuladas para este tipo de
puertas (puerta sencilla) y tener un acceso libre de todo obstaculo entre la silla
del conductor y la puerta de servicio de este.

Solicitamos por favor indicar si es necesario puerta del conductor.
3.2.2.7 Asientos de Pasajeros

I Se debera garantizar la estabilidad del color de los asientos de por lo
menos cinco (5) afios teniendo en cuenta las condiciones climaticas y el
deterioro normal diario, de lo contrario deberan ser reemplazados.

Solicitamos Modificar asi: Garantia minimo 2 afios. Dado que las condiciones de
operacion, temperatura, frecuencia de lavado y mantenimiento a las mismas estan
sujetas a factores externos que no pueden controlarse por el fabricante de los
equipos.

3.4.5 CARGADORES DE AUTOBUSES
Solicitamos a la entidad, eliminar este requerimiento del proceso toda vez que la

naturaleza del objeto del contrato es suministros de Vehiculos mas no de
infraestructura para la operacion de estos.

4. SERVICIO POST- VENTA Y ATENCION DE GARANTIAS

. El servicio de postventa y la garantia de los vehiculos debe ser de
minimo 200.000 KM o cuatro afios, lo ultimo que ocurra.

Al respecto solicitamos que este se requiera asi: 200.000 km o cuatro afios lo que
primero ocurra.

T

. El stock de Fepuestos' de Alta Rotacién debers garantizar el cambio de al
menos el 30% de la flota total de manera simultanea.
. El stock de repuestos de Baja Rotacion debera garantizar el cambio de

al menos el 10% de |la flota total de manera simultanea.

Solicitamos ajustar este requerimiento asi: 20 % los repuestos de alta rotacion y a
5 % los repuestos de baja rotacion.
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Asi mismo solicitamos a la entidad que lo relacionado con;

- Costados de tanqueo (un solo costado)

- Temperatura de aire acondicionado (Min 32C, interior bus)

- Equipos y dispositivos del centro de control, sistemas inteligentes de
transporte, cargadores de autobuses y validador para pagos de tarjeta)
sean eliminados del pliego toda vez que no son de la naturaleza de
suministro de equipos.

- Unificar la solitud de pendiente, en algunos apartados esta del 20%, 16%,
para lo que sugerimos se unifique en 8% para los diferentes tipos de buses.

- Aclarar si los vehiculos requieren puerta de conductor.

- Con relacion a las baterias de traccion, solicitamos que se unifiquen en todos los vehiculos
el 200 a 220 km.

- Asi mismo sugerimos se programe una visita técnica en las instalaciones de la entidad una
vez se adjudique el contrato con el fin de aclarar las dudas de disefio que se tengan en los
diferentes tipos de buses, y de esta manera generar unas OC a la fabrica conforme a las
necesidades de la entidad en lineas con las especificaciones técnicas requeridas en el
pliego.

- Adicionalmente, el mando de control debe esta sujeto por el protocolo SAE J19309.

- Asi mismo es esencial para la presentacion de la oferta especificar el protocolo de puerto
de recarga requerido (CCS2 — GB/T).

5. 9.3.4 Condiciones especiales para el contratista:
6. Contrato:
Clausula 5 - Valor del contrato y forma de pago

TRANSCARIBE S.A., conforme al Plan Anual de Contfratacion (PAC) de la entidad,
cancelard el valor fotal del contrato que se suscriba, de acuerdo con las siguientes
condiciones:

UN ANTICIPO equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor confratado, el cual
serd pagadero una vez se haga entrega al Ente Gestor del Plan de Trabagjo y Plan de
Inversion, y constitvido el patrimonio auténomo en debida forma.

Este anticipo se girara previa solicitud del CONTRATISTA y aceptacion de las condiciones
de TRANSCARIBE SA para su entrega, para lo cual se radicard el formato correspondiente
para el frédmite con sus respectivos anexos. En todo caso el pago del anticipo estard
sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

EL SALDO, esto es, el SETENTA POR CIENTO (70%) del valor del conirato se pagara
mediante los pagos que se relacionan en la tabla que sigue, dentro de los freinta (30) dias
siguientes a la presentacion de la cuenta de cobro o las facturas respectivas, en las
oficinas de TRANSCARIBE SA. previa cerfificacion de cumplimiento expedida por el
supervisor del contrato, acompafadas de la certificacion de page de obligaciones
asumidas por parte del confratista por concepfo de salud. pensiones, riesgos

Solicitamos a la entidad unificar y dar claridad con respecto al anticipo del 50%, sin embargo, mas
adelante dicen que se hara un pago total del 70%, presumimos que hay un error de digitacién por lo
que sugerimos se unifique y aclare el porcentaje.
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Clausula 7— Plazo de ejecucién

El plazo del contrato sera por Hitos de la siguiente forma:

i.Hito 1. Ordenes de Fabricacion — Perfeccionamiento del Contrato.
ii.Hito 2. Adecuaciones de Infraestructura 3 meses.

ili. Hito 3. Fabricacion de Autobuses Padrones. - 4 meses.

iv. Hito 4. Fabricacion de Autobuses Busetones duales. — 6 meses.
v.Hito 5. Fabricacion de Autobuses Articulados Duales. — 8 meses.

Al respecto solicitamos se aclaren si los hitos de plazos son Fabricados y colocados en el pais y/o
fabricados en ciudad de origen.

En aras de cumplir con el plazo contractual y teniendo en cuenta las novedades que se puedan
presentar desde la fabricacidon hasta la entrega solicitamos se aumente el plazo de ejecucién a 10
meses contados desde el acta de inicio.

9.1.1. Obligaciones especificas del contratista

Il. Requerimientos Ambientales. El contratista garantizara que la flota y la operacion
de los vehiculos cumplan estrictamente con:

f. Realizar el proceso a costo del contratista de Exclusion de IVA y Aranceles
ante la UPME y ANLA, con el acompafiamiento de Transcaribe.

Al respecto, damos la siguiente claridad: Este tramite debe ser gestionado directamente por la
entidad beneficiaria esto es TRANSCARIBE, el oferente que resulte adjudicatario de este proceso
debera brindar un acompafamiento técnico y documental durante la estructuracion del proyecto de
eficiencia energética ante la UPME para la obtencién de beneficios tributarios, en estrecha
coordinacién con TRANSCARIBE quien debera, segun lo exige la ley, realizar la radicacion de los
documentos. Cabe aclarar que el contratista estructurara toda la informacién necesaria para que sea
presentado el proyecto ante la UPME por parte de la entidad, igualmente realizara seguimiento a la
solicitud y dara respuestas a las observaciones que surjan en el trascurso del proceso sin que sea
responsable del tiempo y resultado del tramite.

Agradezco de antemano su atencion a las observaciones presentadas las cuales son de gran
importancia para el presente proceso de compra y garantizan el cumplimiento por parte de la entidad
de los principios del debido proceso, legalidad, imparcialidad, economia, seleccién objetiva, buena
fe y transparencia establecidos en la Ley 80 de 1993 y leyes complementarias.

Cordialmente,

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
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